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1 VORGANG UND VERANLASSUNG

Auf dem Gelande des ehemaligen Gaswerksstandortes Luzenberg in Mannheim existiert infolge einer jahr-
zehntelangen Nutzung eine sanierungsbedurftige Verunreinigung des Grundwassers mit gaswerksspezifi-
schen Schadstoffen.

Die mikrobiologische in-situ-Sanierung wird seit dem Jahr 2010 durchgefuhrt. Als genehmigungsrechtliche
Grundlage liegt ein in zwei Teilen fur verbindlich erklarter Sanierungsplan vor. Teil 1 umfasst die Sanie-
rungsbereiche D1 und E, der Teil 2 die Sanierungsbereiche B, D2 und G. Die zwei Teile wurden mit den
Bescheiden des Regierungsprasidiums Karlsruhe vom 25.07.2006 (Teils 1) und 14.12.2006 (Teil 2) fur ver-
bindlich erklért.

Fur den Bereich ,Carl-Zuckmayer-Stral3e* (CZS) wurde spater, nach Abschluss der Sanierungsuntersuchung
im Jahr 2016 ebenfalls ein Sanierungsbedarf festgestellt. AuRerdem gibt es nach den Erfahrungen der bis-
herigen Sanierungspraxis den Bedarf von technischen Anpassungen.

Entsprechend der Nebenbestimmung Ill.1 der bestehenden Verbindlichkeitserklarung vom 14.12.2006 fir
den Teil 2 sind ,eine Fortschreibung fiir weitere Sanierungsbereiche sowie technische Anpassungen, die mit
der Zeit erforderlich werden, ... mdglich und kénnen gegebenenfalls durchgefiihrt werden.“ Diese Vorge-
hensweise soll nhach den Ergebnissen einer Besprechung am 29. Oktober 2018 (Teilnehmer: Regierungs-
prasidium Karlsruhe, Stadt Mannheim, MVV RHE, Arcadis) fur die Fortschreibung und die technischen An-
passungen gewahlt werden.

Bei der Besprechung herrschte Konsens darlber, dass die Fortschreibung fiir einen Sanierungsbereich und
die technischen Anpassungen des bereits verbindlich erklarten Sanierungsplans (Teil 2) bei der Stadt Mann-
heim einzureichen sind. Diese priift und gibt diese formlos zur Ausfiihrung frei. Das Regierungsprasidium
braucht nicht beteiligt zu werden. Lediglich eine wasserrechtliche Erlaubnis ist fiir die neuen Bohrungen bei
der Stadt Mannheim einzureichen. Das Regierungsprasidium wird erst bei Einwendungen hinzugezogen. Im
Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis ist eine UVP-Vorprifung durchzufihren. Beide Vorgange sind
inzwischen schon durchgeftihrt worden.

Die Stadt Mannheim beauftragte mit Schreiben vom 04.08.2016 die Arcadis Germany GmbH auf Grundlage
des Angebotes vom 18.04.2016 mit den Planungsleistungen fiir die Sanierung des Teilbereiches Carl-
Zuckmayer-StralRe. Die MVV RHE GmbH beauftragte mit Schreiben vom 23.11.2017 die ARCADIS Germa-
ny GmbH auf Grundlage des Angebotes vom 08.08.2017 mit der Fortschreibung und Anpassung des beste-
henden Sanierungsplans.

Dieser Antrag umfasst die Fortschreibung fir den Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Straf’e“ und tech-
nischen Anpassungen.

Aus Praktikabilitdtsgriinden werden die schon genehmigten Inhalte der laufenden Sanierung zusammenge-
fasst und die neuen Inhalte beschrieben. Dabei werden die neuen, genehmigungstechnisch relevanten In-

halte durch eine Umrandung hervorgehoben.
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Gemal den Vorgaben in der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung [U1] ist die Fortschreibung in die
Teile

- Darstellung der Ausgangslage,
- textliche und zeichnerische Darstellung der durchzufuhrenden Maflinahmen und Nachweis ihrer Eignung,

- Darstellung der Eigenkontrollmanahmen zur Uberpriifung der sachgerechten Ausfiihrung, der Wirk-
samkeit der vorgesehenen MaRnahmen und im Rahmen der Nachsorge einschlieRlich der Uberwa-
chung,

- Darstellung des Zeitplans und der Kosten

gegliedert.
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3 DARSTELLUNG AUSGANGSLAGE

3.1 Lage, Nutzung, Bebauung, Eigentumsverhéaltnisse

Das ehemalige Gaswerk Luzenberg liegt im Nordosten von Mannheim, 300m &stlich des Altrheinarmes und
ca. 1,4 km nordlich des Neckars. Das gesamte Geléande umfasst eine Flache von ca. 15 ha.

Die mittlere Hohenlage des ebenen Gelandes betragt ca. 92 m bis 94 m . NN [U3].

Das Gelande befindet sich heute zu einem grof3en Teil im Besitz der MVV. Die Eigentumsverhaltnisse sind
in Anlage 1.3 dargestellt.

Genutzt wird das Gelénde ebenfalls von der MVV. Der nordwestliche Bereich wurde von der EvoBus GmbH
(einer Tochter der Daimler AG) angemietet und wird als Verkaufsflache fur Busse (inkl. Parkflachen fir neue
und gebrauchte Busse) genutzt. Der norddstliche Bereich befindet sich im Besitz der Firma EvoBus GmbH
und wird Uberwiegend als Kfz-Parkplatz fir Firmenangehdrige verwendet. Ein angrenzender Teilbereich im
Suden (im Besitz der MVV) wurde von der Daimler AG angemietet und ebenfalls als Parkplatz genutzt. Das
im Osten angrenzende Grundstick sidlich der HafenbahnstralRe ist im Besitz der Autorecycling und Ab-
schleppdienst GmbH. Diese liegt jedoch au3erhalb des Sanierungsbereichs.

Im Sudosten grenzt an das ehemalige Gaswerksgelande die Justizvollzugsanstalt an.

Sudlich grenzt an das Betriebsgelande der MVV das heutige Wohngebiet zwischen Carl-Zuckmayer-Stral3e,
HerzogenriedstraBe und WaldhofstralRe an. Diese gehdorte urspriinglich zum Betriebsgelande des ehemali-
gen Gaswerks.

3.2 Bestehende und planungsrechtlich zuldssige Nutzungen

Fir das ehemalige Gaswerkgelande in der AkazienstralBe (Betriebsgelande MVV) wurde bisher von der
Stadt Mannheim kein Bebauungsplan aufgestellt.

Fir den sudlich angrenzenden Bereich der Carl-Zuckmayer-Stral3e existiert der Bebauungsplan Nr. 32/21 b
aus dem Jahr 1984. Der Belastungsbereich sudlich des Betriebsgelandes MVV ist als 6ffentliche und private
Park- und Stellplatzflache fur PKW ausgewiesen. Die Belastung im Grundwasserleiter auf3erhalb des Be-
triebsgelédndes MVV (Bereich ,Carl-Zuckmayer-Strafl3e®) ist nach Stden abgegrenzt. Wegen der nicht mogli-
chen ,scharfen“ Abgrenzbarkeit ist es moglich, dass Belastungen im Grundwasserleiter auch unterhalb des,
an die Park- und Stellplatzareale angrenzenden Wohngebietes vorhanden sein kénnen. Siehe hierzu auch
die Ausfuihrungen in Kapitel 3.6.1.



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

3.3 Geologie

Der Standort befindet sich im Oberrheingraben auf der Niederterrasse des Rheins. Der Untergrund ist durch
jungquartare Lockersedimente des oberen Kieslagers gekennzeichnet. Die kiesig-sandigen Abfolgen haben
eine Machtigkeit von ca. 25 bis 30 m. Die Mé&chtigkeiten nehmen nach Osten hin zu.

Im Liegenden des oberen Kieslagers befindet sich der ca. 10 bis 20 m méachtige Ton-Schluff des Oberen
Zwischenhorizontes, der ebenfalls nach Osten einféllt und den Oberen Grundwasserleiter von den tieferen
Grundwasser-Stockwerken abtrennt. Im weiteren Umfeld sind Bereiche mit deutlich reduzierter Machtigkeit
bekannt. Die vertikale Durchlassigkeit des Oberen Zwischenhorizontes liegt bei etwa 10-8 m/s.

Unter dem Zwischenhorizont folgen feinkdrnigere Sedimentabfolgen des mittleren Kieslagers, die durch eine
untere tonige Zwischenschicht von den altquartaren sandigen, schluffigen Ablagerungen des unteren
Grundwasserleiters getrennt sind [U3].

Die bisher durchgefihrten Bodenaufschllisse zeigen auf dem Gaswerksgelande unter einer bis zu 3 m star-
ken Auffillung eine ca. 2,5 bis 3,0 machtige, schluffige Auelehmschicht (im weiteren als Obere Schluff-
schicht bezeichnet), die aber stellenweise infolge Bodenaustausch und natirlicher Unterbrechungen Fenster
aufweist.

Der darunter anstehende Kies-Sand-Aquifer des Oberen Grundwasserleiters besitzt im Bereich des ehema-
ligen Gaswerks Luzenberg eine Machtigkeit von ca. 25 bis 30 m, wobei der Aquifer in eine obere Kies-
/Sand-Schicht (ca. 5 bis 18m) und in eine untere Fein-Mittelsand-Schicht (ca. 18 bis 32 m) unterteilt werden
kann (siehe Anlage 1.5). Der Ubergangsbereich zwischen Aquifer und dem Oberen Zwischenhorizont mar-
kiert stellenweise eine 20 bis 30 cm méachtige Torfschicht, die eine maximale Machtigkeit von 1,40m erreicht.
Darunter folgt stellenweise eine mehrere Dezimeter méchtige Schluffschicht, die an der sidlichen Gas-
werksgrenze eine Machtigkeit von bis zu 2,40 m aufweist. Schlie3lich folgt der Ton des Oberen Zwischenho-
rizontes (vereinzelt war zwischen Schluff- und Tonschicht noch eine Feinsandschicht festzustellen) [U11].

Der Obere Zwischenhorizont (OZH) steht in etwa 32 m Tiefe an. Im Untersuchungsgebiet weist der obere
Zwischenhorizont einen kleinen Hohenversatz von rd. 7 m auf, der in etwa Nord-Sud-Richtung orientiert ist.
Der Versatz lasst sich bis zur nérdlichen Grundstiicksgrenze des MVV-Gelandes nachvollziehen und betragt
hier rd. 4 m. Der Verzahnungsbereich der Schichten in der Zone des Hohenversatzes ist dadurch gepragt,
dass im hohergelegenen Teil des oberen Zwischenhorizontes zunachst eine mehrere Meter machtige
Schluffschicht folgt. Darunter steht eine ebenfalls mehrere Meter méchtige Schicht aus schluffigen Sanden
an, die in den Zwischenhorizont hinein feinsandig wird. Unter dieser Schicht folgen wiederum die Schluffe
des oberen Zwischenhorizontes [U37].
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3.4 Hydrogeologie

Die Grundwasserstromung ist durch die Wasserstande im Altrhein dominiert. Die mittlere Grundwasserfliel3-
richtung ist rheinwarts, das heil3t nordwestlich gerichtet. Bei Rheinhochwasser kann es zur Strémungsum-
kehr kommen [U10].

Entscheidend fur die Transportprozesse der Schadstoffe im Grundwasser sind die Verhaltnisse im oberen
Grundwasserleiter (oberes Kieslager). Er besteht aus einer Wechsellagerung von sandigen Kiesen und kie-
sigen Sanden, in denen teilweise, lokal begrenzt auch Schlufflagen eingelagert sind. Die Durchlassigkeit
wird grof3rdumig mit 4 x 10 bis 3 x 102 m/s angegeben [U11]. Bei Pumpversuchen im Rahmen der Pilotsa-
nierung (Bereich der ehemaligen Teergruben am Freizeitheim im Nordwesten des Gelandes) ergaben sich
Werte von 5 x 10* m/s (fiir die gesamte Machtigkeit) bis 9 x 10 (fur die Kieslage) [U12, U9]. Die Sanie-
rungsvoruntersuchungen bestatigten diese Ergebnisse. Die Durchlassigkeiten des Bodens (fir die gesamte
Machtigkeit) nehmen tendenziell von Osten (9 x 10 bis 1 x 103 m/s) nach Westen (4-6 x 104 m/s) ab. Der
Flurabstand liegt zwischen 4,5 m und 6,5 m u. GOK, die Grundwasserwechselzone zwischen 5 und 7 m u.
GOK. Bei hoheren Grundwasserstéanden sind wegen der Uberdeckenden oberen Schluffschicht lokal ge-
spannte Verhéltnisse vorhanden.

3.5 Gefahrenlage

3.5.1 Ursache der Boden- und Grundwasserverunreinigungen
Die Untergrundverunreinigungen [U12], [U38, U39, U40] resultieren aus

- dem Betrieb der Gasproduktion insbesondere in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg,
- dem unsachgemaéafen Umgang mit Produktionsrickstanden,

- Leckageverluste im Rohrleitungssystem und Tankanlagen,

- und vor allem aus den Kriegseinwirkungen. Das Gaswerk war infolge von mehreren Luftangriffen im 2.
Weltkrieg zu 80% zerstort.

Insbesondere durch die Kriegseinwirkungen wurden die Schadstoffe zum Teil flachig tber das gesamte Ge-
lande verteilt. Zwar lassen sich noch Belastungsschwerpunkte im Bereich der ehemaligen Produktionsanla-
gen identifizieren, in der ungesattigten Bodenzone (Auffillung) muss jedoch auf dem gesamten Betriebsge-
lAnde muss mit mehr oder weniger starken Bodenkontaminationen gerechnet werden.
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3.5.2 Darstellung der Verunreinigungen in Bereichen B, D, E, G

3.5.21 Schadstoffspektren im Grundwasser

Aromatische Kohlenwasserstoffe (AKW) sind im Grundwasser in den meisten Messstellen durch den Haupt-

parameter Benzol (untergeordnet Toluol) vertreten.

Bei den Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwassersoffen (PAK) werden in den meisten Messstellen vor

allem Naphthalin und Acenaphthen nachgewiesen.

Ammonium ist flachig vorhanden. In einer erweiterten Grundwasseruntersuchung 2014 [U43] wurden im
zentralen Sanierungsbereich Konzentrationen kleiner 100 mg/ | (niedrigster Wert 9 mg/l) und nordlich bzw.
sudlich Konzentrationen von rund 100 bis rund 400 mg/l festgestellt.

Phenolindex: Teilweise wurde im Rahmen der Sanierungsvoruntersuchungen 2004 [U11] im Grundwasser
hohe Phenolindex-Werte nachgewiesen. Weitergehende Analysen ergaben, dass in Wasserproben mit ei-
nem hohen Phenolindex-Wert geringe Konzentrationen von Phenolen vorhanden waren. Die Bestimmung
des Phenolindex wird Uber ein photometrisches Verfahren durchgefiihrt, bei dem alle aromatischen Verbin-
dungen mit einer OH-Gruppe nachgewiesen werden. Der Phenolindex erfasst im vorliegenden Fall somit
hauptséachlich noch andere Verbindungen. Bei diesen Verbindungen mit OH-Gruppen handelt es sich offen-
bar um Abbauprodukte der PAK und AKW oder um Heterocyclen [U37]. Dies bestatigte sich bei spateren
Untersuchungen [U43], [U44]. Hier wurde z. B. bei B 3-13 ein Phenolindex zwischen 37 und 64 ug/l analy-
siert. Die Phenolkonzentration lag nach GC-Auswertung bei 0,34 pg/l.

3.5.2.2 Verteilung der Boden- und Grundwasserbelastungen

In den nachfolgenden Beschreibungen ist die Belastungssituation, gegliedert in einzelne Bereiche beschrie-
ben. Diese ,Bereichs“-Gliederung dient zur besseren Orientierung und wurde in friheren Erkundungsstufen
eingefihrt.

Die Analysenergebnisse stammen aus allen bisher durchgefihrten Bodenaufschllissen seit den 80iger Jah-
ren bis zu den im Zuge der Sanierungsuntersuchung fir den Bereich Carl-Zuckmayer-Str. 2013 errichteten
Grundwassermessstellen. Allgemein zeigt sich am Standort eine raumlich und in ihrer Hohe sehr heterogene
Schadstoffverteilung.

BEREICH B

Die Schluffschicht ist stellenweise hoch belastet (> 1.590 mg/kg bzw. 890 ug/l EPA-PAK und > 248 ug/l
AKW). An der Unterkante der Schluffschicht wurden bis zu 1.040 mg/kg EPA.PAK o.N. und 1.558 mg/kg
AKW festgestellt. In anderen Bereichen in diesem Sanierungsbereich sind die Gehalte deutlich geringer und

liegen teilweise unterhalb der Bestimmungsgrenzen.

In der geséttigten Zone liegen die héchsten Belastungen punktuell bei 3.710 mg/kg EPA-PAK 0o.N. bzw.
2.149 mg/kg AKW. In den anderen Bereichen wurden maximal 86 mg/kg EPA-PAK o.N. und 19 mg/kg AKW
analysiert.

In der Schluff- bzw. Torfschicht des OZH wurden max. 6,7 mg/kg AKW, bzgl. der EPA-PAK lediglich 5 mg/kg
Naphthalin angetroffen, die restlichen EPA-PAK lagen unterhalb der Nachweisgrenze.
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Im Grundwasser wurden vor Beginn der Sanierung als hdchste Konzentrationen (gewichteter Mittelwert der
tiefenzonierten Beprobung) 329 ug/l Naphthalin, 4.855 ug/l BTEX und 3.973 pg/l Benzol festgestellt. In ande-

ren Grundwassermessstellen schwankten die Konzentrationen bei Naphthalin zwischen 1,6 und 270 pg/l, bei
BTEX zwischen 6,5 und 448 pg/l und bei Benzol zwischen 6,5 und 412 pg/l. Die héchsten BTEX - Konzent-
rationen waren in Tiefen von 25,5 bis 31,7 m u. GOK festzustellen. Die Konzentrationen liegen hier bei 766
bis 10.580 pg/l (BTEX) und 628 bis 8.600 g/l (Benzol). In dem dariiber befindlichen Aquifer waren deutlich
geringere bis keine Konzentrationen nachweisbar, d.h. der GrofR3teil der Schadstoffe befindet sich im unteren
Bereich des Aquifers.

Die hoherkernigen EPA-PAK (wie Acenaphthen) waren bei den meisten Messstellen tUber den gesamten
Aquifer fast gleichm&Rig verteilt. Dahingegen war das aus 2 Ringen bestehende Naphthalin meistens ent-
weder in der obersten oder in der untersten Probenahmetiefe zu finden. Lagen hohe Naphthalin-
Konzentrationen im unteren Bereich des Aquifers vor, so fand man dort in der Regel auch hohe Benzol-
Konzentrationen.

BEREICH D1
Die Belastung der Schluffschicht, die mit Ausnahme des Bereichs der ehem. Teergrube nicht durchgéngig
ausgebildet ist, liegt fur EPA-PAK 0.N. bei max. 270 mg/kg, fur AKW bei max. 220 mg/kg.

In der gesattigten Zone traten die héchsten Belastungen bis etwa 9 m u. GOK auf (EPA-PAK 0.N. bis max.

670 mg/kg, AKW bis max. 18.400 mg/kg). In den darunterliegenden Tiefenbereichen nehmen die Gehalte
ab, um im Bereich 13 bis 17 m nochmals anzusteigen (EPA-PAK o.N. bis max. 1.100 mg/kg, AKW bis max.
500 mg/kg). Dort ist der Ubergangsbereich zwischen Kies/Sand- und Feinsand-Aquifer. Im Feinsand-Aquifer
finden sich Gehalte von weniger als 31 mg/kg EPA-PAK o.N. und 11 mg/kg AKW.

In den ersten 60 cm des OZH im Bereich der Teergrube wurden Gehalte von 1,3 mg/kg EPA-PAK 0.N. und
2,7 mg/kg AKW angetroffen.

Im Hauptbelastungsbereich (ehem. Teergruben) waren vor der Sanierung Grundwasserkonzentrationen von
bis zu 11.300 ug/l BTEX, 6.800 g/l Benzol, 1.900 pg/l EPA-PAK 0.N. und 6.500 pg/l Naphthalin festzustel-
len. Westlich des Bereichs in GrundwasserflieRrichtung nahmen die Grundwasserkonzentrationen auf 1.400
Mg/l BTEX und 1.200 ug/l Naphthalin ab, Benzol und EPA-PAK o.N. lagen im Bereich 300 ug/I.

Ostlich der Teergrube, d. h. im Zustrombereich zur Grube lagen die Konzentrationen fiir EPA-PAK o.N. bei
max. 280 ug/l, die anderen Parameter lagen unterhalb 6 pg/l.

Sehr hohe und mit der Tiefe zunehmende Konzentrationen von BTEX und Benzol waren im nordlichen Sa-

nierungs-Randbereich oberhalb der ehemaligen Teergruben vorhanden. Die Konzentrationen stiegen um
das 8-fache aus dem Probenahmebereich 10 m u. GOK bis zu 32,5 m u. GOK auf etwa 7.070 pg/l an. Die
Benzolkonzentrationen stiegen ebenfalls um das 8-fache auf 6.350 pg/l an. Bei den EPA-PAK 0.N. waren
Konzentrationen bis max. 1.000 bis 1.600 pg/l festzustellen, wobei sich die héchsten Konzentrationen im

mittleren Probenahmebereich (20 m Tiefe) befanden. Die héchsten Naphthalin-Konzentrationen fanden sich

im oberen Probenahmebereich (10 m Tiefe) mit 4.050 pg/l und ab ca. 30 m Tiefe mit max. 1.850 pg/I.
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BEREICH MESSSTELLE 10 (NEU)

Im Rahmen des Abstrommonitorings wurden im Abstrom von Bereich D1 in der Grundwassermessstelle
MST 10 hohe, starken Schwankungen unterliegende BTEX- und PAK-Konzentrationen bis rd. 1.800 pg/l
(BTEX) bzw. rd. 1.000 pg/l (PAK) festgestellt. Derzeit erfolgen noch Untersuchungen zur Herkunft der Belas-

tung.

BEREICH D2

In der Schluffschicht des Sanierungsbereichs D2 wurden kleinrdumig maximal 9.000 mg/kg EPA-PAK o.N.
und 126 mg/kg BTEX gefunden. An der Schiuffschichtunterkante wurden keine Schadstoffe nachgewiesen.

In der gesattigten Zone liegen die punktuell hochsten Belastungen bei 5.624 mg/kg EPA-PAK o.N. bzw.

593 mg/kg AKW. Die Schadstoffgehalte aus den Untersuchungen 2002 bis 2004 lagen bei maximal
10,3 mg/kg AKW, EPA-PAK wurden nicht nachgewiesen.

In der Tonschicht des OZH wurden 5,4 mg/kg Naphthalin festgestellt, andere Parameter der 16 EPA-PAK
wurden nicht nachgewiesen, AKW sind in Gehalten von <0,85 mg/kg vorhanden.

Im Grundwasser wurden vor der Sanierung max. rd. 20 pg/l EPA-PAK o. N. und rd. 13 pg/l Naphthalin ange-

troffen. Die EPA-PAK sind Uber den gesamten Aquifer verteilt und nehmen zur Tiefe hin leicht zu.

BTEX sind lediglich punktuell nachgewiesen worden. Sie sind in fast allen Tiefen vorhanden, die hochsten
Konzentrationen mit 12,6 pg/l fanden sich in der grof3ten Tiefe.

BEREICH E

Die Auffillung zeigt Gehalte bei EPA-PAK o. N. bis zu max. 25.500 mg/kg und bei AKW bis zu max. 700
mg/kg. Die darunter anstehende Schluffschicht ist nahezu vollstandig durchgdngig ausgebildet und weist
Gehalte bei EPA-PAK 0.N. bis zu 9.200 mg/kg und bei AKW bis zu 480 mg/kg auf.

In der geséttigten Zone liegen bis zu einer Tiefe von rd. 9 m u. GOK die Gehalte von EPA-PAK o0.N. bei bis
zu 5.600 mg/kg und von AKW bis zu 75 mg/kg vor.

Darunter nehmen die Gehalte zur Tiefe hin stetig ab. Die hochsten Gehalte in der Feinsandschicht liegen im
Bereich um 60 mg/kg EPA-PAK, bei den meisten Aufschliissen sind dort keine Schadstoffe nachweisbar. Im
OZH bzw. in den dariiber liegenden Schluffschicht wurden keine EPA-PAK und max. 4,7 mg/kg AKW nach-
gewiesen.

Die maximal festgestellten Konzentrationen im Grundwasser betrugen vor der Sanierung bei EPA-PAK o.N.
bis zu 900 ug/l, bei Naphthalin bis zu 160 ug/l, bei BTEX bis zu 470 pg/l und bei Benzol bis zu 370 pg/l. Die
vertikale Verteilung im Sanierungsbereich war sehr heterogen. Die hdchsten BTEX- und Benzolkonzentrati-

onen wurden in einigen Bereichen an der Aquiferbasis (130 bis 270 ug/l) in anderen Bereichen in einer Tiefe
von 7 m bis 15 m (BTEX 50 bis 1.840 pg/l, Benzol 45 bis 1.470 pg/l) gemessen.
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Die hochsten EPA-PAK o0.N. Konzentrationen wurden in Tiefen von 7 — 14 m festgestellt. Die Konzentratio-

nen nahmen zur Aquiferbasis hin unterschiedlich stark ab.

Naphthalin war bis 11 m mit maximalen Konzentrationen bis 280 pg/I vorhanden. Punktuell lagen in 32,5 m
Tiefe die hdchsten Konzentrationen (37 ug/l) vor.

BEREICH G
An der Schluffschichtunterkante des Sanierungsbereichs G wurden keine bzw. geringe Gehalte (max.
3,3 mg/kg EPA-PAK 0.N., 0,14 mg/kg BTEX) nachgewiesen.

In der gesattigten Zone liegen die héchsten Schadstoffgehalte direkt unterhalb der Schluffschicht (41,1

mg/kg EPA-PAK o.N. bzw. 0,12 mg/kg AKW). In den Bodenproben der Sanierungsvoruntersuchungen wur-
den Uber den gesamten Aquifer keine AKW und minimale Gehalte der EPA-PAK o.N. von 0,2 mg/kg analy-
siert.

In der Tonschicht des OZH wurden <1,6 mg/kg AKW und keine EPA-PAK nachgewiesen.

Die Hauptbelastung im Grundwasser lag vor der Sanierung im Zentrum des Schadensbereichs bei 154 ug/l

BTEX und 143 ug/l Benzol. EPA-PAK waren geringfigig mit rd. 1 pg/l enthalten. Die héchsten Schadstoff-
konzentrationen fanden sich im unteren Aquiferbereich (EPA-PAK rd. 33 pg/l, Benzol 2.310 ug/l).

3.5.3 Darstellung der Verunreinigungen in Bereich ,,Carl-Zuckmayer-Stral3e*

Nach Auswertung der Messungen aus Direct-Push-Sondierungen lasst sich ein Belastungsbereich im unte-
ren Abschnitt des Aquifers erkennen. Die Lage des Belastungsbereichs ist in Anlage 1.2 dargestellt.

Die Kontamination beginnt zwischen 17,5 und 21 m u. GOK (zwischen 75 m und 71,3 m tber NN) und reicht
bis zum Grundwasserstauer, der bei 32 m u. GOK (60,5 m Uber NN) liegt. Im oberen Bereich des Aquifers ist
bei 13 von 16 Sondierungen eine geringere Verunreinigung vorhanden, die i. d. R. von ca. 9 bis 14 m u.
GOK reicht (83 m bis 78,5 m tber NN). Die flachenhafte Ausdehnung des Belastungsbereiches betragt ge-
rundet 9.800 m2.

Die Ergebnisse bestatigen Analysen aus Bohrungen. In der gesattigten Zone liegen vereinzelt erhdhte Ge-
halte der EPA-PAK bis max. 19,7 mg/kg vor. Die Uberwiegenden Gehalte sind nur gering bzw. liegen unter-
halb der Bestimmungsgrenze. AKW wurden punktuell an der Aquiferbasis mit Gehalten bis max. 16,8 mg/kg
festgestellt. Lediglich in einem Aufschluss wurden AKW in geringen Gehalten (max. 0,67 mg/kg) tUber die
gesamte Aquiferméchtigkeit ermittelt.

Anhand von Bodenanalysen und Direct-Push-Ergebnissen wurde das Schadstoffinventar flr Benzol mit 4 bis
15 t, wahrscheinlich 8 t, grob abgeschéatzt [U37]. Eine zundchst vermutete Anreicherung von Benzol im Be-
reich des Hohenversatzes des oberen Zwischenhorizontes wurde nicht vorgefunden.

Nach den Ergebnissen der durchgefiihrten Grundwasser-Untersuchungen [U37] ist eine in Grundwasser-
flieRrichtung nach Nordwesten orientierte Schadstofffahne ausgebildet. In der Schadstofffahne paust sich die

Charakteristik des Schadensherdes durch. Die hochsten Schadstoffkonzentrationen befinden sich in der
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unteren Halfte des Aquifers (Grundwassermessstellen 17/13, 18/13). Noch in rd. 400 m Entfernung vom

Schadensherd sind in diesem Bereich noch Benzolkonzentrationen von bis rd. 2.000 pg/l vorhanden.

Die Zusammensetzung der Schadstoffe im Grundwasser entspricht weitgehend der des Schadensherdes
und besteht vorwiegend aus Benzol und in relativ geringeren Konzentrationen aus Naphthalin. Stellenweise
treten weitere PAK auf, jedoch in relativ geringen Konzentrationen.

Uber die gesamte Aquifermachtigkeit wurden max. 24,5 pg/l EPA-PAK festgestellt. Im Abstrom des Sanie-
rungsbereichs wurden punktuell an der Aquiferbasis rd. 350 pg/l EPA-PAK gemessen. BTEX mit dem
Hauptbestandteil Benzol wurden bis max. 2.405 pg/l analysiert. Eine BTEX-Belastung ist Uber die gesamte
Aquifermachtigkeit vorhanden, wobei die Belastungen tberwiegend zur Aquiferbasis hin zunehmen.

Eine Probe aus GWM 15 fallt aus dem eben beschriebenen Rahmen. Diese Grundwassermessstelle liegt
innerhalb der Kernzone der Schadstofffahne und musste sehr hohe Konzentrationen aufweisen. Die ermittel-
ten Konzentrationen aus der tiefenintegrierten Probe liegen jedoch in einem sehr niedrigen Bereich von rd. 9
pg/l Benzol. AuRerdem weist diese Messstelle erstaunlicherweise noch relativ hohe Nitratkonzentrationen
auf. Mdglicherweise ist die ,Schadstoffsenke” bei GWM |5 auf einen starken mikrobiologischen Abbau zu-
ruckzufihren. Woher die Nitrate stammen, ist nicht bekannt.

Im Schadensbereich und dessen unmittelbaren Abstrom stellen die Sulfat Reduktion und die Methanogene-
se die dominierenden mikrobiologische Abbauprozesse dar. Die Redoxzonen anzeigenden Parametervertei-
lungen deuten auf einen erheblichen mikrobiellen Abbau am Standort hin, welcher durch die vollstandige
flachenhafte Zehrung der Elektronenakzeptoren Sauerstoff und Nitrat sowie die bereichsweise Anreicherung
von Fe(Il), Mn(Il) und Methan und die teilweise Zehrung von Sulfat belegt wird.

Die zulassige Immission von 1 pg/l ist mit tiefengemittelten Benzolkonzentrationen zwischen 92 pg/l bis 912
pg/ weit Uberschritten. Bestimmt man die von der Schadstoffquelle ausgehende Schadstofffracht fiir Benzol
ergibt sich folgendes Ergebnis:
E=kfxixAxc
=5E10* m/s x 0,0015 x (26 m Tiefe x 150 m Breite) x 0,34 g/m3 D x 86.400 s/d
=86,5 g/d
D arithmetisches Mittel aus:
340 pg/l bei GWM-I 1 (18.09.2003)
912 g/l bei GWM-I 3 (18.09.2003)
222 g/l bei GWM-I 2 (18.09.2003)
94 pg/l bei GWM-I 8 (01.03.2007)

Die abstromende Schadstofffahne und damit Schadstofffracht kann in 3 Stromréhren unterteilt werden (siehe
Anlage 3.2). Die Einzelfrachten sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Die Emission liegt weit Gber der maximal zulassigen Schadstofffracht von 2 g/d. Hieraus ergibt sich ein Sa-
nierungsbedarf.
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Tabelle 1: Abstrémende Schadstofffahne/Schadstofffracht
Stromrdhre Breite Q Konzentr. Emission
[m] [m®Tag] [g/m?] [9/Tag]
1 65 26 109,5 0,34 37,2
(GWM-11)
2 45 26 75,8 0,567 43,0
(GWM-I3)
3 40 26 67,4 0,094 6,3
(GWM-18)
Gesamt 150 26 2527 0,34 86,5
3.6 Betroffene Wirkungspfade
3.6.1 Wirkungspfad Boden-Mensch

Fir den Wirkungspfad Boden-Mensch sind die Prufwerte aus der BBodSchV [U1] heranzuziehen. Da das
Betriebsgelande ausschlielich gewerblich genutzt wird, gelten die Prufwerte fir Industrie- und Gewerbe-
grundstiicke. Das Gelande ist zu einem Grof3teil versiegelt (Betriebsgebaude, Parkplatze, Verkehrsflachen),
im Bereich von Freiflachen besteht eine durchgangige Oberflachenabdeckung [U13]. Laut Protokoll der Be-
wertungssitzung am 16.04.1997 war eine Oberbodenuntersuchung (Untersuchung der obersten Zentimeter
des Bodens) bei der derzeitigen Nutzung aus Sicht des Gesundheitsamtes nicht erforderlich [U13].

Bei Anderung der Versiegelungs- und Abdeckungssituation ist eine Neubewertung erforderlich.

Bei Erdarbeiten auf dem Werksgelande anfallendes kontaminiertes Bodenmaterial ist zu separieren und
ordnungsgemal zu entsorgen, die Arbeitsschutzmaflnahmen sind zu beachten [U13].

Nach [U35] wurde das sudliche an die jetzige Betriebsflache anschlieRende Gelénde, das auch den Sanie-
rungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Stralle” umfasst, nach der Nutzung des Gaswerks (SchlieBung 1968) bis
etwa 1975 um bis zu 3 m aufgefillt und danach ab etwa 1975 bis 1982 bebaut. Dies ist auch in den Profilen
der neueren Altlastenuntersuchungen erkennbar. Eine mdgliche Geféhrdung von Menschen wurde Ende der
1980er Jahre von der Stadt Mannheim Uberprift. Nach mindlicher Information des Gesundheitsamtes der
Stadt ergaben sich keine Hinweise auf mdgliche Gefahrdungen von Menschen [U37]. Der Wirkungspfad
Boden-Mensch ist fir den Bereich ,Carl-Zuckmayer-Stral3e somit nicht relevant.

Der Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Stral3e” ist durch eine AKW-Schadstoffbelastung im unteren Teil
der gesattigten Bodenzone definiert, die nach oben hin durch eine Auelehmschicht begrenzt wird. Dariiber
finden sich die tGber den Bereich weit hinausgehenden Auffiillungen, die flachig verteilt sind. Diese sind -von
ihrer Herkunft und Ausbreitung her- losgeldst von der AKW-Belastung zu betrachten und wurden bereits
bewertet (siehe oben).

Es gibt keine Anhaltspunkte fur weitere MalRnahmen im Sanierungsteilbereich.
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3.6.2 Wirkungspfad Boden-Grundwasser

Die zulassigen Prufwerte fur den Wirkungspfad Boden-Grundwasser aus der BBodSchV werden fir EPA-
PAK o. Naphthalin, Naphthalin, BTEX und Benzol in allen Bereichen Uberschritten. Die Emissionen werden
weit Uberschritten.

3.7 Sanierungsziele und Sanierungsbereiche

3.7.1 Festlegung der Sanierungsziele

Im Protokoll der Sitzung der Bewertungskommission am 27.10.1999 zur Bewertung des Standortes auf BN4
[U14] bzw. in der Sitzung der Bewertungskommission am 01.07.2004 [U27] wurden die Sanierungsziele wie
folgt festgelegt:

e Fur den Oberen Grundwasserleiter gilt die Einhaltung der Emissionsbedingungen (Emax) als Sanie-

rungsziel (Bewertungskommission am 27.10.1999 zur Bewertung des Standortes auf BN4 [U14])

o FUr den Mittleren Grundwasserleiter gilt die Geringfigigkeitsschwelle. Auf die formale Festlegung ei-
nes Sanierungsziels wird verzichtet (Bewertungskommission am 01.07.2004 [U27]). Ein Grund fur
diese Entscheidung war das sehr hohe Risiko, den Oberen Zwischenhorizont mit dem Bau von tie-
fen Grundwassermessstellen nicht sicher abdichten zu kénnen.

Fur den Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Str.“ wird analog zum Schadensbereich ,Hauptsanierung®

als Sanierungsziel die Einhaltung des Emax-W-Wert fir den gesamten Schadensbereich im oberen Grund-
wasserleiter angesetzt. Der Uber die Voruntersuchungen abgegrenzte Schadensbereich wurde in drei Strom-
réhren im oberen Grundwasserleiter unterteilt. Fir die Einhaltung des Sanierungsziels dirfen die Frachten
aus den einzelnen Stromréhren aufsummiert den Emax-W-Wert nicht Giberschreiten.

Fir den Parameter Ammonium ist flachig der vorlaufige Prifwert von 0,5 mg/l [U42] tiefenintegriert Uber-
schritten. In einer erweiterten Grundwasseruntersuchung 2014 [U43] wurden im zentralen Sanierungsbe-
reich Konzentrationen kleiner 100 mg/ | (niedrigster Wert 9 mg/l) und nérdlich bzw. siidlich Konzentrationen
von rund 100 bis rund 400 mg/l festgestellt. Die Bewertungskommission hatte in der Sitzung am 27.10.1999
[U14] den Verzicht einer Ammoniumabreinigung beschlossen. Diese hatte zu unverhaltnismafig hohen Kos-
ten gefuhrt.
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3.7.2 Festlegung der Sanierungsbereiche

Zur Festlegung der Sanierungsbereiche (Schadstoffherde) fur den Oberen Grundwasserleiter wurde in Ab-
stimmung mit dem Arbeitskreis [U24, U19] wie folgt vorgegangen:

1. Der Emax-W-Wert wurde als Sanierungsziel fir den Bereich ,Hauptsanierung” angesetzt, d.h. die
Frachten aus den einzelnen Stromréhren dirfen aufsummiert den Emax-W-Wert nicht tGberschreiten.

2. Einteilung des Gaswerksgelandes in 10 Stromréhren mit einer Stromrdéhrenbreite von 36 m, das be-
deutet bei einem im Schnitt 28 m mé&chtigen Grundwasserleiter eine durchstromte Flache von ca.
1.000 m2. Berechnung einer maximal mdglichen Durchschnittsgrundwasserkonzentration cmax fuir jede
Stromrohre, bis zu der kein Sanierungsbedarf besteht, da der Emax-W-Wert fir das Gesamtgelande
dann gerade noch eingehalten wird.

3. Abgrenzung der Sanierungsbereiche mit Hilfe des cmax-Wertes.

Die Schadensherde wurden mit Hilfe des cmax-Wertes in dem teilweise flachenhaft belasteten Grundwasser
abgegrenzt. Zur Eingrenzung der Sanierungsbereiche wurden Stromréhren mit einer durchstromten Quer-
schnittsflache von 1.000m?2 gebildet, in 10 Stromrohren traten Grundwasserbelastungen auf. Fur die Einhal-
tung des Sanierungsziels durfen die Frachten aus den einzelnen, insgesamt 10 Stromréhren aufsummiert
den Emax-W-Wert nicht Gberschreiten.

Im Rahmen des Monitorings an der Gaswerksgrenze wurden in der Grundwassermessstelle MST 10 hohe
BTEX- und EPA-PAK-Konzentrationen festgestellt. Die Lage des Schadensbereiches wurde anhand des
Grundwassermodells groRraumig abgegrenzt. Derzeit erfolgt die weitere Eingrenzung des Schadensberei-
ches. Der Bereich wird als Erganzung der Hauptsanierung zugeschlagen.

Fir den Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Str.“ wurde der Schaden mit Hilfe von Direct-Push-

Sondierungen und Grundwasserergebnissen abgegrenzt. Eine Berechnung des cmax-Wertes war nicht erfor-
derlich.

3.8 Bisher getroffene behordliche Entscheidungen

Folgende behdrdliche Entscheidungen wurden bereits getroffen:

1. Regierungsprasidium Karlsruhe: AZ.: 51a4-8914.51-21/MA-Luzenberg, Verbindlichkeitserklarung
des Sanierungsplanes fir die Sanierungsbereiche D1 und E des ehemaligen Gaswerkes Mannheim
Luzenberg, 25.07.2006 [U33]
befristet bis 31.12.2030

2. Regierungsprasidium Karlsruhe: AZ.: 51a4-8914.51-21/MA-Luzenberg, Verbindlichkeitserklarung

des Sanierungsplanes firr die Sanierungsbereiche B, D2 und G des ehemaligen Gaswerkes Mann-
heim Luzenberg, 14.12.2006 [U34]

befristet bis 31.12.2030
Den Entscheidungen lagen zu Grunde:
e Sanierungsplane Teil 1 vom 28.02.2005 und Teil 2 vom 13.07-2006

e Gutachten zu UVP-Pflicht gemaf §3c UVPG vom 28.05.2005
e Wasserrechtliche Erlaubnis der Stadt Mannheim vom 24.01.2001
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Neu eingereicht wurde der Antrag einer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Bau von Entnahme- und Versicke-
rungsbrunnen fiir die Sanierung des Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Stral3e”. Diese ist nach den
Ergebnissen einer Besprechung am 29. Oktober 2018 (Teilnehmer: Regierungspréasidium Karlsruhe, Stadt
Mannheim, MVV RHE, Arcadis) von der Stadt Mannheim zu entscheiden. Im Rahmen der wasserrechtlichen
Erlaubnis ist eine UVP-Vorprufung durchzufiihren. Diese ist inzwischen schon abgeschlossen.

Bei den Genehmigungen wurden auch die Abfallstréme, insbesondere die anfallenden Schlammmengen
betrachtet. Die zulassigen Mengenschwelle fir belasteten Schlamm von 150 m3 nach BImSchG wird mit der
unveranderten Lagerkapazitét von 15 bis 20 m?3 nach wie vor eingehalten.

3.9 Ergebnisse der Sanierungsuntersuchung Teilsanierungsbe-
reich ,,Carl-Zuckmayer-Stral3e*

Die Sanierungsuntersuchung gemaR BBodSchV ist mit dem Bericht vom 19.11.2013 [U37] dokumentiert und
wurde am 12.04.2014 von der Bewertungskommission bewertet.

Bei der Sanierungsuntersuchung wurden nach einer Verfahrensvorauswahl, die vorausgewahlten, grund-
satzlich geeigneten Sanierungs- und Verfahrensvarianten

e ,Abwehr- und Versickerungsbrunnen®,

e , Mikrobiologische Sanierung“ (Zugabe von Elektronenakzeptoren mit hydraulischem Kreislauf oder
Infiltration),

e In-Situ-Oxidation“ (ISCO),

e Funnel-and-Gate*

vorgeplant, die Kosten geschatzt und die Kostenwirksamkeit analysiert.

In der Gesamtbeurteilung der Sanierungsuntersuchung wurde urspringlich das Verfahren ,In-Situ-Oxidation®
mit einem vorgeschalteten Pilotversuch vorgeschlagen. Die Bewertungskommission folgte diesem Vorschlag
nicht und empfahl den ebenfalls in der Sanierungsuntersuchung dargestellten Bau von Abwehr- und Infiltra-
tionsbrunnen. Ein wesentlicher Grund fur diese Entscheidung war, dass bei nahezu gleichrangiger Bewer-
tung der beiden Verfahren die Infrastruktur fir die ,In-Situ-Oxidation“ nahezu vollstandig auf Fremdgrundsti-
cken liegen wirde und nach Erfahrungen mit den Grundstiickseigentimern in der Vergangenheit mit erheb-
lichen Schwierigkeiten und Widersténden zu rechnen wére. AulRerdem spielte bei der Entscheidung die bes-

sere Anbindung an die bestehende Grundwassersanierungsanlage eine Rolle.
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4 DARSTELLUNG DER DURCHZUFUHRENDEN MASS-
NAHMEN
4.1 Einwirkungsbereich und Gebiet des Sanierungsplans

Die bisherigen, Uber den bestehenden Sanierungsplan abgedeckten MalBnahmen befinden sich hauptsach-
lich auf dem Betriebsgelande der MVV.

Nordlich des Betriebsgelandes befinden sich weitere, bestehende Entnahme- und Versickerungsbrunnen
sowie Leitungstrassen. Der nordwestliche Bereich wurde von der EvoBus GmbH angemietet und wird als
Verkaufszentrum fir Busse (inkl. Parkflachen fur neue und gebrauchte Busse) genutzt. Der norddstliche
Bereich befindet sich im Besitz der Firma EvoBus GmbH und wird Uberwiegend als Kfz-Parkplatz fiir Fir-
menangehdrige verwendet.

Die neu geplanten BaumalRnahmen und Inanspruchnahmen von Flachen erfolgen ausschlieBlich auf dem
Betriebsgelande der MVV. Im Bereich ,Carl-Zuckmayer-StralRe“ auerhalb des Betriebsgelandes der MVV
finden keine aktiven Malinahmen statt. Deshalb endet das Gebiet des Sanierungsplans stdlich an der Werk-

und Grundstticksgrenze der MVV.

4.2 Betroffene

Alle geplanten BaumalRnahmen wahrend der Sanierung finden auf dem Betriebsgelande der MVV Energie
AG statt. Das Gelande wird von der MVV Energie AG entweder selbst genutzt oder innerbetrieblich vermie-
tet. Die MVV Energie AG wurde MVV intern und im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung Uber die
geplanten Sanierungsmaf3nahmen informiert und die geplanten Malinahmen abgestimmt.

Sudlich der Grenze des Betriebsgelandes finden keine Baumafnahmen und aktive Sanierungsmafinahmen
statt. Die Eigentimer und Bewohner sind durch die Sanierungsmafinahmen nicht betroffen, da hier keine

Auswirkungen haben.

Auf dem nordlich gelegenen Gelande existieren bereits Entnahme- und Versickerungsbrunnen sowie Lei-
tungstrassen aus der Hauptsanierung. Hier existieren Gestattungsvertrdge zwischen MVV und EvoBus
GmbH aus der Hauptsanierung.
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4.3 Elemente und Ablauf der Sanierung

43.1 Allgemeine Verfahrensbeschreibung

Am Standort wird fiir den Bereich ,Hauptsanierung“ seit 2010 eine mikrobiologische in-situ Sanierung der
gesattigten Zone Uber die Installation von Grundwasserkreislaufen durch 11 Entnahme- und 31 Infiltrations-
brunnen betrieben. Das entnommene Grundwasser wird in einer zentralen on-site Grundwasseraufberei-
tungsanlage von organischen Schadstoffen (PAK, BTEX) sowie von Eisen und Mangan (damit keine Vero-
ckerungen in den Infiltrationsbrunnen auftreten) gereinigt und wieder infiltriert. Es besteht die Moglichkeit bei
Bedarf Nahrstoffe (Nitrat) und einen Sauerstofflieferanten (z.B. Wasserstoffperoxid H202) zuzugeben [U31,
U32]. Die Anlage ist auf eine Umsatzmenge von 55 m3/Std. ausgelegt und maximal 70 m3/Std. genehmigt.
Mit dem Betrieb der Anlage wurden weitere Kenntnisse Uber den Grundwasserleiter gewonnen und die
Grundwasserkreislaufe optimiert. Die optimierte Umsatzmenge betragt aktuell 40 m3/Std.

Im Rahmen des Betriebs kam es unerwartet zu Ausfallungen (mehrheitlich Calcit) in den Infiltrationsbrunnen
und dadurch zu einer teilweise erheblichen Reduzierung der Infiltrationskapazitaten der einzelnen Infiltrati-
onsbrunnen. Um die Infiltrationsleistung aufrecht zu erhalten, wurde eine CO2-Dosierung in die Anlage ein-
gebunden. Durch die CO2-Zugabe wird der pH-Wert im Infiltrationswasser auf ca. pH 6,7 abgesenkt und die
Ausféllungen in den Infiltrationsbrunnen reduziert. Erganzend werden die Infiltrationsbrunnen bei Bedarf
regeneriert. Hierzu werden die Brunnen in einem ersten Schritt mechanisch mit einem kombinierten Birsten-
Pumpen-System von aufgewachsenem mikrobiologischem Bewuchs und anhaftenden Ausfallungen gerei-
nigt. AnschlieBend werden die Brunnen zur Losung von Calcit-Ausfallungen im Ringraum mit Salzséure be-
aufschlagt und umgewalzt, um eine gleichmaRige Verteilung der Saure innerhalb der Brunnen zu erreichen.

Der Bereich ,Messstelle 10“ liegt hinter dem Belastungsbereich D1 und wird derzeit mit einer Grundwasser-
entnahme von 2 m3/Std. und einer Abreinigung des Grundwassers Uber Aktivkohle in einer mobilen Grund-
wasserreinigungsanlage gesichert. Nach einer noch ausstehenden abschlieRenden Abgrenzung des Scha-
dens wird der Bereich bei Bedarf ebenfalls an die Sanierungsanlage angeschlossen. Derzeit ist bis zum
Vorliegen noch ausstehender weiterer Erkundungen zur Eingrenzung des Schadensbereiches von einer
maximalen Breite des Schadens von ca. 70 m auszugehen. In Abhangigkeit der Ergebnisse der weiteren
Erkundungen kann der Schadensbereich vermutlich enger gefasst und die Entnahme angepasst werden.

Der neue Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Str.“ wird in die Sanierung integriert und an die bestehen-
de Anlage angeschlossen. Hierzu werden zuséatzlich 3 Enthahmebrunnen und 6 Infiltrationsbrunnen sowie
die zugehorigen Zu- bzw. Ableitungen errichtet. Die Brunnen werden an die bestehende Anlage angebunden
und die Anlage erweitert.

Die Umsatzerhdhung betragt fir den Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Str.“ rund 4,5 m?3/Std., fur den
Bereich ,Messstelle 10 rund 2 m3/Std., die Gesamtumsatzmenge dann rd. 46,5 m3/Std. Die Anlage ist auf
eine Umsatzmenge von 55 m?3/Std. ausgelegt und fir maximal 70 m3/Std. genehmigt. Die vorhandene und

genehmigte Anlagenkapazitét reicht fir die Umsatzmengen aus.
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432 Grundwasserentnahmen und -infiltrationen

Im Zuge der Untersuchungen im Bereich ,Carl-Zuckmayer-Str.“ wurde in der 21. Sitzung des Arbeitskreises
beschlossen, das bestehende Grundwassermodell zu aktualisieren und die neuen Erkenntnisse einflieRen
zu lassen. Hierbei konnte modelltechnisch eine Optimierung des Entnahme- und Infiltrationsbetriebes fir
den Bereich ,Hauptsanierung® auf rd. 40 m3/h erreicht werden [U36].

Fur den Bereich ,Carl-Zuckmayer-Str. wurde anhand des mit den Daten der Sanierungsuntersuchung aktua-
lisierten Grundwassermodells fur eine vollstandige Erfassung des Schadensbereiches eine notwendige Ent-
nahme von insgesamt rd. 4,5 m3/h aus 3 Entnahmebrunnen ermittelt. Zur Infiltration des abgereinigten Was-
sers sind im unbelasteten Abstrom insgesamt 6 Infiltrationsbrunnen vorgesehen.

Die Grundwasserentnahme fir den Bereich ,Messstelle 10“ betragt derzeit 2 m3/h in der Messstelle 10. Das
Wasser wird Uber eine eigene Reinigungsanlage gereinigt und in die Kanalisation abgeleitet.

Die aktualisierten Entnahme- und Infiltrationsmengen sind in den folgenden Tabellen dargestellt.

Mit den beschriebenen zwei Betriebsweisen (Varianten 1 und 2) ist eine Redundanz vorhanden und die
Brunnen konnen fir Regenerationen aul3er Betrieb genommen werden.

Tabelle 2: Entnahmemengen
S Variante 1 Variante 2 Bemerkung
m3/ Std. m3/ Std.

Entnahme "Hauptschaden"

B3-13 -4,0 -4,0
B3-14 -5,0 -5,0
B3-15 -2,0 -2,0
B3-16 -5,0 -5,0
B3-17 -3,0 -3,0
B3-18 -1,8 -1,8
B4-5 -5,5 -5,5
B4-6 3,5 -35
B4-7 -3,0 -3,0
B4-8 -4,1 -4,1
B4-9 -4,0 -4,0
Teil-Summe -40,9 -40,9
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Variante 1 Variante 2

Brunnen Bemerkung
m?3/ Std. m3/ Std.

Entnahme
"Messstelle 10"

Derzeit Einleitung in  Kanalisation, deshalb
nicht in Gesamtsumme eingerechnet. Zukiinftig
MST10 -2,0 -2,0 ist die Anbindung an die Grundwasserreini-
gungsanlage und die Infiltration Uber die Versi-
ckerungsbrunnen angestrebt.

Entnahme
"Carl-Zuckmayer-Str.

B6.1 -1,5 -1,5

B6.2 -1,5 -1,5

B6.3 -1,5 -1,5

Teil-Summe -4,5 -4,5

Tabelle 3: Infiltrationsmengen
Brunnen Varaiante 1 Var;ante 2 Bemerkung
m>3/ Std. m3/ Std.

Infiltration

V1-1 2,5 auBerhalb Kreislauf

V1-2 2,0

V1-3 2,3

V2-1 2,0

V2-2 2,0

V2-3 3,0

V2-4 1,7

V2-5 2,0 2,0 Bei Regeneration Umschalten auf Infitrationen
aulRerhalb Kreislauf .

V2-6 2,5 2,5 Bei Regeneration Umschalten auf Infitrationen
aulRerhalb Kreislauf .
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Bemerkung

Variante 1 Variante 2

A m3/ Std. m3/ Std.

V2-7 15 1,5 Bei Regeneration Umschalten auf Infitrationen
aul3erhalb Kreislauf .

V2-8 2,5 2,5 Bei Regeneration Umschalten auf Infitrationen
auBerhalb Kreislauf .

V2-9 2,5 2,5 Bei Regeneration Umschalten auf Infitrationen
auRRerhalb Kreislauf .

V2-10 3,5 Bei Regeneration Umschalten auf Infitrationen
aullerhalb Kreislauf .

V3-1 0,5 0,5 auBerhalb Kreislauf
V3-2 2,0 2,0 auRerhalb Kreislauf
V3-3 0,5 0,5 auRerhalb Kreislauf
V3-4 1,7 1,7 auRerhalb Kreislauf
V3-5 15 In Bereich V3-5 bis V3-8 darf die Summe in der

Variante nicht tiberschritten werden

V3-6 1,5 In Bereich V3-5 bis V3-8 darf die Summe in der
Variante nicht Gberschritten werden

V3-7 1,0 In Bereich V3-5 bis V3-8 darf die Summe in der
Variante nicht Gberschritten werden

V3-8 1,0 In Bereich V3-5 bis V3-8 darf die Summe in der
Variante nicht Gberschritten werden

V3-9 3,0 3,0 In Bereich V3-9 bis V3-12 darf die Summe der
Variante nicht Gberschritten werden.

V3-10 1,7 In Bereich V3-9 bis V3-12 darf die Summe der
Variante nicht Gberschritten werden.

V3-11 3,0 In Bereich V3-9 bis V3-12 darf die Summe der
Variante nicht Gberschritten werden.

V3-12 2,5 In Bereich V3-9 bis V3-12 darf die Summe der
Variante nicht Gberschritten werden.

V4-1 1,0 1,0 Bei Regeneration V4-1 Umschalten auf V4-2
und/oder V4-4

V4-2 15 15 auBerhalb Kreislauf

V4-3 1,5

V4-4 1,5 auBerhalb Kreislauf

V5-1 1,0 kénnen auch parallel betrieben werden. Bei

vorgegebener Entnahmerate B4-9




A ARCADIS

Design & Consultancy
for natural and
built assets

Brunnen Variante 1 Variante 2 Bemerkun
m3/ Std. m3 Std. 9
V5-2 1,6 kénnen auch parallel betrieben werden. Bei
vorgegebener Enthahmerate B4-9
V6-1 1,5 auRRerhalb Kreislauf
V6-2 1,5 aufRerhalb Kreislauf
V6-3 1,5 auRRerhalb Kreislauf
V6-4 1,5 auRRerhalb Kreislauf
V6-5 1,5 aufRerhalb Kreislauf
\V6-6 1,5 auRerhalb Kreislauf
Gesamtsumme 44,2 44,0 Differenz zu Entnahmerate wird in Brunnen au-
Infiltration Rerhalb der Kreislaufe verteilt
4.3.3 Oberirdische Wasserreinigung
4331 Aufbereitungsprozess

Die 2010 in Betrieb genommene dreistralBige Wasseraufbereitungsanlage [U31, U32] und deren Umbau

werden kurz beschrieben und sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.
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Die StralRe 1 besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:

- 1 Vorlagebehalter,
- Oxidationsstufe,
- 2 Mehrschichtfilter, parallel geschaltet.
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Infilfration

A

Die AnlagenstraBe 1 ist so ausgelegt, dass sie in einem kontinuierlichen Belastungsintervall von 5 bis 12
m3/Std. frei betriebsfahig ist (Regelung) und die Gewahrleistungswerte (Tabelle 4, letzte Spalte, maximal

zulassige Ablaufkonzentration) unter den maximal erwarteten Zulaufbedingungen noch (Tabelle 4, Bereich

D1) erreicht werden.

Die StralRe 2 besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:

- 1 Vorlagebehdlter,

- 3 Oxidationsstufen vor jedem Mehrschichtfilter,
- 3 Mehrschichtfilter, in Reihe geschaltet,

- 2 Wasseraktivkohlefilter, in Reihe geschaltet.

Die AnlagenstralRe 2 ist so ausgelegt, dass sie in einem kontinuierlichen Belastungsintervall von 18 bis 30

m3/Std. frei betriebsfahig ist (Regelung) und die Gewahrleistungswerte (Tabelle 4, letzte Spalte, maximal

zuléssige Ablaufkonzentration) unter den maximal erwarteten Zulaufbedingungen noch (Tabelle 4, Bereiche

D2 und E) erreicht werden. Daruiber wird durch die bedarfsabhangige Regelung der Sauerstoffkonzentration

gewahrleistet, dass eine Raumabbauleistung der Schadstoffe von mind. 60 g Schadstoffe pro m? Filtervolu-

men und Tag erreicht wird.

Die StralRe 3 besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:

- 1 Vorlagebehalter,
- Oxidationsstufe,
- 2 Mehrschichtfilter (parallel geschaltet)
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Die Anlagenstralie 3 ist so ausgelegt, dass sie in einem kontinuierlichen Belastungsintervall von 15 bis 25
m3/Std. frei betriebsfahig ist (Regelung) und die Gewahrleistungswerte (Tabelle 4, letzte Spalte, maximal

zulassige Ablaufkonzentration) unter den maximal erwarteten Zulaufbedingungen (Tabelle 4, Bereiche B und
G) erreicht werden.

Von den Straen 1 und 3 werden gemeinsam genutzt:

- 2 Wasseraktivkohlefilter, in Reihe geschaltet,
- Desorption,
- 3 Aktivkohlefilter zur Reinigung der Abluft aus der Desorption, in Reihe geschaltet.

Die gemeinsamen Komponenten der Anlagenstral3en 1 und 3 sind so ausgelegt, dass sie in einem kontinu-
ierlichen Belastungsintervall von 23 bis 42 m3/Std. frei betriebsfahig ist (Regelung) und die Gewahrleis-
tungswerte unter den maximal erwarteten Zulaufbedingungen (Tabelle 4, Bereiche B, D1 und G) erreicht
werden.

Von allen drei StraRen werden gemeinsam genutzt:

- Rein- und Rickspulwasservorlage

- Ruckspulwasserabsetzbecken

- Schlammstapelbehélter

- Lagertank fur Wasserstoffperoxid, doppelwandig

- Lagertank fur Kaliumnitrat, doppelwandig

- Lagertank fir technischen Sauerstoff (vom AN beim Lieferanten gemietet, nicht Eigentum des AG)

- Lagertank fur Kohlendioxid (vom AN beim Lieferanten gemietet, nicht Eigentum des AG)

- Ruckspulaggregate (Pumpe und Verdichter)

- Behalterabsaugung (Wasserabscheider, Verdichter, Lufterhitzer, Adsorptionsstufen fir Luftaktivkoh-
le)

- Ausriistung des Pumpensumpfs

- CO2-Dosierung im Anlagenablauf

- Kerzenfilter im Anlagenablauf

Die zentralen Aufbereitungsstufen sind so ausgelegt, dass diese in einem kontinuierlichen Belastungsinter-
vall von 40 bis 65 m3/Std. frei betriebsfahig sind (Regelung) und die Gewahrleistungswerte (Tabelle 4, letzte
Spalte, maximal zulédssige Ablaufkonzentration) unter den maximal erwarteten Zulaufbedingungen (Tabelle
4) erreicht werden.

Die Anlage wird vollautomatisch gesteuert. Als Messsignale werden u. a.

- der Durchfluss je Sanierungsbrunnen,

- der Durchfluss je Anlagenstral3e,

- der Durchfluss je Infiltrationsbrunnen,

- die Fullstande der Entnahmebrunnen (Brunnenpumpen werden Uber die Einhaltung eines konstan-
ten Brunnenfullstands gesteuert),

- die Fullstande der Infiltrationsbrunnen (Infiltrationsdauer hangt ab von der Entwicklung der Brunnen-
fullstdande wéahrend der Infiltration),

- die Fullstande aller Behalter,

- der Differenzdruck der Mehrschichtfilter,

- der Differenzdruck der Aktivkohlefilter

- der Sauerstoffgehalt nach jedem Mehrschicht-/Biofilter,

30 von 42



- die Luftmenge der Desorption,

A ARCADIS

Design & Consultancy
for natural and
built assets

kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet. Bei Bedarf wird automatisch steuernd in den Anlagenbetrieb

eingegriffen (z.B. Riuckspulung der Mehrschichtfilter bei Erreichen des vorgegebenen Differenzdrucks, Rege-

lung der Zugaben des technischen Sauerstoffs, der Nahrsalze oder Regelung der Infiltrationsraten je Brun-

nen). Die Infiltrationsraten und die Infiltrationszeiten der einzelnen Brunnen sind je Brunnen frei wahlbar, so

dass hier eine vollstandige flexible Bedienung mdéglich ist.

Bei Stérungen des Anlagenbetriebs, die zu einer Durchsatzreduktion oder Abschaltung der Gesamtanlage

oder einer Anlagenstrale fiihren, wird automatisch an den Betreiber (und den Uberwacher) der Wasserauf-

bereitung eine Meldung abgesetzt. Die Storung kann per Ferndiagnose bearbeitet und in den Anlagenbetrieb

eingegriffen werden. Die Anlage wird bei Storungen, die eine Beeintrachtigung der Reinigungsleistung be-

dingen kdnnen, automatisch auRer Betrieb genommen und dirfen erst nach Diagnose und Fehlerbehebung

wieder durch einen Verantwortlichen in Betrieb genommen.

Die Bandbreite der Zulaufkonzentrationen ist in Tabelle 4 dargestellt:

Tabelle 4: Bandbreiten Zulaufkonzentrationen

Belastungsbereich

Parameter

Konzentration im Zu-

lauf [pg/1]

Max. Konzentration im
Ablauf [pg/l]

Belastungsbereich B Eisen 100 - 8.500 250 *
EPA-PAK o.N. 5-20 0,2
Naphthalin 1-130 2
BTEX 50 —1.400 20
Benzol 50 -1.200 1
Belastungsbereich D1 Eisen 300 — 3.500 250 *
EPA-PAK o.N. 40 - 1.200 0,2
Naphthalin 100 - 2.500 2
BTEX 400 - 4.000 20
Benzol 100 —1.000 1
Belastungsbereich D2 Eisen 100 — 14.000 250 *
EPA-PAK o.N. 100 - 620 0,2
Naphthalin 1-170 2
BTEX 10 - 100 20
Benzol 5-65 1
Belastungsbereich E Eisen 200 — 4.700 250 *
EPA-PAK o.N. 50 - 1.500 0,2
Naphthalin 1-130 2
BTEX 25-370 20
Benzol 25 - 260 1
Belastungsbereich G Eisen 100 — 5.000 250 *
EPA-PAK o.N. 5-470 0,2
Naphthalin. 1-8 2
BTEX 5-160 20




Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Belastungsbereich Parameter Konzentration im Zu- Max. Konzentration im

lauf [pg/1] Ablauf [pg/l]
Benzol 5-160 1
Belastungsbereich CZS Eisen 8.000 250 *
EPA-PAK o.N. 10 - 150 0,2
Naphthalin 9-120 2
BTEX 500 - 2.500 20
Benzol 400 — 2.000 1

* nicht genehmigungsrelevant

Die StraBen 1 und 3 werden nach der Enteisenung Uber eine gemeinsame Desorption und Adsorption ge-
fahrt.

Aufgrund der in den Brunnen festgestellten Ausfallungen wurde nachtraglich vor dem Reinwasserbehélter
eine CO2-Dosierung zur Absenkung des pH-Wertes im Infiltrationswasser und einer damit verbundenen Re-
duzierung der Ausfallung installiert. Erganzend dazu wurden im Anlagenablauf zwei parallel geschaltete
APIC-Filter (Kerzenfilter) zur Abscheidung schon in der Anlage ausgefallener Partikel installiert.

Zur Einbindung des Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Straf3e“ wird das Wasser aus Sanierungsbereich
G von Strale 1 auf StraRe 3 umgelegt und das Wasser aus dem Sanierungsbereich ,CZS* wird Uber Stral3e
1 geflhrt.

Erganzend wird ein zusétzlicher Ruckspulwasserabsetztank installiert, um die bestehende Kapazitét fur die
Sedimentation des Ricksptlwassers zu erweitern.

Ein VerfahrensflieBschema ist in Anlage 4 beigefugt.
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4.3.4 Anbindung des Sanierungsteilbereichs ,,Carl-Zuckmayer-StraBe*

Zur Anbindung des Sanierungsteilbereichs sind die errichteten Entnahme- und Infiltrationsbrunnen auszurus-
ten und an Wasseraufbereitungsanlage anzubinden. Des Weiteren ist die Wasseraufbereitungsanlage zu
erweitern.

Von den drei Férderbrunnen B6-1, B6-2 und B6-3 wird eine Wassermenge von jeweils 1,5 m3/Std. erwartet.
Auf den Bau eines vierten Brunnens mit einer Wassermenge von 3 m3/Std. wird vorerst verzichtet. Ein sol-
cher Brunnen wére dann erforderlich, wenn vom Seitenstrom stammendes unbelastetes Wasser (oxidativ)
zu Ausfallungsprozessen in den Brunnen fihren wirde. Eine spatere Realisierung dieses vierten Brunnens
ist bei der Dimensionierung der Behélter und Rohrleitungen innerhalb der Anlage jedoch hydraulisch bertick-
sichtigt. Der maximale Durchsatz der Anlagenerweiterung ist somit auf 7,5 m3/h festgelegt.

Die drei Entnahmebrunnen und sechs Infiltrationsbrunnen werden erstellt und an die Anlage angebunden
(Anlage 4.3).

Die Umbauten erfolgen gemal der beigefiigten FlieRbilder (Anlage 4.4).

Ubergabepunkt fiir zulaufendes Wasser aus dem Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Strake“ ist die
sudlich in unmittelbarer Nahe zur Anlageneinhausung aus dem Boden kommende Sammelleitung. Fir die
Aufrechterhaltung der Flexibilitdt im Betrieb ist die Moglichkeit vorgesehen, das Wasser aus dem Bereich
,Carl-Zuckmayer-Stralle® auch auf die ReinigungsstraBen 2 und 3 zu schalten. Zudem wird eine Durch-
flussmessung und eine Probenahmestelle im Zulauf installiert, um die zulaufende Wassermenge aus Be-
reich ,Carl-Zuckmayer-Strale” zu erfassen und zu beproben.

Anstatt der Einbindung in die Sammelleitung kann auch eine direkte Verbindung zu den jeweiligen Vorlage-
behéaltern hergestellt werden.

Nitrifikation

Im Rahmen der Voruntersuchungen [U18] im Jahr 2013 wurde optional ein mogliches Generieren des Elekt-
ronenakzeptors Nitrat (zum mikrobiologischen Abbau im Grundwasser) durch Installation einer Nitrifikations-
stufe mit einer Nitrat-Ablaufkonzentration von bis zu 100 mg/l vorgeschlagen und genehmigt. Als Vorteil
wurde die gleichzeitige Verringerung des Ammoniums genannt. Eine eigene Nitrifikationsstufe wurde nicht
installiert. Die Nitrifikation findet in der bestehenden Grundwasserreinigungsanlage statt. Untersuchungen
2014 [U43] zeigen eine Nitrat-Ablaufkonzentration von rund 50 mg/l, wahrend die Konzentrationen in den
Entnahmebrunnen bei 1 mg/l bzw. kleiner 1 mg/l lagen.

Zugabe von Stoffen zur Férderung der Mikrobiologie bei der Infiltration

Zur Unterstltzung des mikrobiologischen Abbaus der Schadstoffe im Boden kénnen nach der bestehenden
Genehmigung Nahrstoffe und H202 bzw. Zudosierung von technischem Sauerstoff (nach Bedarf) in den
Spulkreislauf eingebracht werden:

1. Infiltration von H202 bis zu 100mg/l als Sauerstofflieferant bzw. Zudosierung von techn. Sauerstoff nach
Bedarf
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2. Nitrat bis zul00 mg/l als Elektronenakzeptor sofern an der Grundstlicksgrenze 50 mg/l unterschritten

werden (Begrundung: Nitrat unterstiitzt die Mikrobiologie und wird bis zur Grundstiicksgrenze gezehrt.)

3. Alternative Nahrlésungsgemische (Art und Menge in Abstimmung mit Wasserrechtsbehdrde)
Abluft

Die Luft in der Desorptionsstufe zum Ausstrippen von leichtflichtigen Stoffen wird im Kreislauf gefahren, d.h.
in dieser Anlagenstufe entsteht keine Abluft. Uber Aktivkohlefilter, die regelmaRig ausgetauscht werden, wird
die Stripluft gereinigt.

Abluft entsteht lediglich Uber die sog. Behélterabsaugung. Die Luft aus den Behaltern der Enteisenung, der
biologischen Stufe und der Adsorption wird kontinuierlich abgesaugt, tber einen Aktivkohlefilter geleitet und
gereinigt.

In der Abluft werden gemalR? TA-Luft [U30] folgende Schadstoffkonzentrationen bzw. -frachten eingehalten:

Konzentrationen Frachten
Organische Schadstoffe
Corg gemessen als Gesamtkohlenstoff 50 mg/m3 500 g/h
Krebserzeugende Schadstoffe
Klasse | 0,05 mg/m3 0,15 g/h
(z.B. Benzo(a)pyren)
Klasse llI 1 mg/m3 2,5¢g/h
(z.B. Benzol, Trichlorethen,
1,2-Dichlorethan, Vinylchlorid)
4.3.5 Regenerierung der Infiltrationsbrunnen

Seit dem Sommer 2012 hatte zwischenzeitlich die Infiltrationsleistung der Brunnen stark abgenommen. Aus
diesem Grund wurde den Ursachen nachgegangen und MaRRnahmen zur Verbesserung der Infiltrationska-
pazitat ergriffen.

Als am besten geeignet, erwies sich die chemische Regeneration. Die Regeneration erfolgt mit 37%-iger
Salzséure (chem. rein). Die Salzséure wird Uber einen Schlauch von unten nach oben, unter Ziehen des
Schlauches in den Brunnen eingebracht. Nach dem Einbringen der Salzsédure wird der Brunnen fir eine
Einwirkzeit von 1 Woche nicht betrieben. Nach Abschluss der Einwirkzeit, wird die nicht umgesetzte Saure
im Brunnen belassen und danach die Infiltration wieder in Betrieb genommen. Die verbliebene Saure wird
durch den umgebenden kalkhaltigen Kiessand verbraucht. Die Salzsaure wird in IBC-Gebinden angeliefert
und in einem abschlieBbaren Container mit Auffangwanne (Volumen umfasst mindestens das gelagerte

Volumen) gelagert. Fur die Regeneration liegt bereits ein Arbeits- und Sicherheitsplan vor.
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4.3.6 Grundwasseraufbereitung an MST 10

In der Grundwassermessstelle MST 10 wurden hohe BTEX- und PAK-Konzentrationen im Grundwasser
festgestellt. Derzeit wird dort eine angemietete temporare Grundwasseraufbereitung, bestehend u.a. aus
einem Kiesfilter und zwei Aktivkohlefiltern (je 1,5 m3) betrieben, bis die Erkundung des Schadens abge-
schlossen ist.

Der Betrieb umfasst auch eine analytische Eigenliberwachung. Die Eigentiberwachung umfasst die mindes-
tens monatliche Entnahme von Wasserproben im Zulauf der Wasseraufbereitungsanlage sowie nach dem
Kiesfilter und nach jedem Aktivkohlefilter inkl. der Analytik der entnommenen Proben auf die Parameter
EPA-PAK und AKW.

4.3.7 Nachweis der Eignung des Verfahrens

Das Verfahren wird mittlerweile seit 2010 am Standort betrieben. Die Ergebnisse der durchgefihrten Eigen-
und der Fremduberwachung zeigen die Wirksamkeit des Verfahrens. Auf Grund der nahezu identischen
Belastungssituation und des Grundwasserchemismus im Bereich Carl-Zuckmayer-Stral3e ist davon auszu-

gehen, dass das Verfahren auf diesen Bereich erweitert werden kann.

4.4 Behdrdliche Zulassungserfordernisse

Als behordliches Zulassungserfordernis ist der Antrag der wasserrechtlichen Erlaubnis zum Bau der Brun-
nen erforderlich. Dieser wurde bereits eingereicht.
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5 DARSTELLUNG DER EIGENKONTROLLMARNAHMEN

Alle  Grundwasserprobenahmen erfolgen nach dem Leitfaden  Grundwasserprobenahme -
Grundwasseriberwachungsprogramm Baden-Wirttemberg- der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Wirttemberg in der jeweils aktuellsten Fassung (derzeit Februar 2013).

Bei den Aromaten (AKW) werden folgende Parameter analysiert;

Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole, Propylbenzole (n-Propylbenzol, Isopropylbenzol), Ethyltoluole (o-, m-
und p-Ethyltoluol), Diethylbenzole (1,2-, 1,3- und 1,4-Diethylbenzol), Trimethylbenzole (1,2,3- 1,2,4- und
1,3,5-Trimethylbenzol), Tetramethylbenzole (1,2,3,4-, 1,2,3,5- und 1,2,4,5-Tetramethylbenzol)

5.1 Uberwachung Routinebetrieb

Zur Kontrolle und Effizienz des mikrobiologischen in-situ-Schadstoffabbaus und des direkten Abstroms sind
folgende Programme festgelegt:

Uberwachung Grundstiicksgrenze

Es ist vorgesehen, das Monitoring auf die Grundwassermessstellen GK 30, GWM19/18, GWM20/18,
GWM21/18 und GWM22/18 zu erweitern. Damit wird eine zusatzliche Kontrollebene fiir den Sanierungsteil-
bereich ,Carl-Zuckmayer-Straf3e” definiert.

Tabelle 5: Ubersicht Grundwassermessstellen

Messstelle Beprobungsrhythmus Parameterumfang

GK11

GK12

GK18

GK30

GK32

GK36 PAK, AKW, Ammonium, Nitrat

GK37

halbjahrlich

MST10

GWM 19/18

GWM 20/18

GWM 21/28

GWM 22/18
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Tabelle 6: Uberwachung ,,mikrobiologische in-situ-Sanierung“
Belastungsbereich | Messstelle Beprobungsrhythmus Parameterumfang
B B3-13, B4-14, B3-15 PAK, BTEX, PAK-/ BTEX-Verwerter,
Ammonium, Nitrat, Eisen, Mangan
GWM-B3 PAK, BTEX, PAK-/ BTEX-Verwerter
D1 B4-5, B4-6 PAK, BTEX, PAK-/ BTEX-Verwerter,
Ammonium, Eisen, Mangan
D2 B3-16, B3-17, B3-18 PAK, BTEX, PAK-/ BTEX-Verwerter,
5 Ammonium, Eisen, Mangan
E B4-7, B4-8 '& PAK, BTEX, PAK-/ BTEX-Verwerter,
-c% Ammonium, Eisen, Mangan
<
G B4-9 PAK, BTEX, PAK-/ BTEX-Verwerter,
Ammonium, Eisen, Mangan
GWM-G1 PAK, BTEX, PAK-/ BTEX-Verwerter
Czs B6-1, B6-2, B6-3 PAK, BTEX, PAK-/ BTEX-Verwerter,
Ammonium, Eisen, Mangan
GWM-I3 PAK, BTEX, PAK-/ BTEX-Verwerter
B Anlagenzulauf PAK, AKW
D1 Anlagenzulauf PAK, AKW
e
D2 Anlagenzulauf ‘_:J PAK, AKW
<
E Anlagenzulauf i PAK, AKW
Q
G Anlagenzulauf b PAK, AKW
>
CZS Anlagenzulauf PAK, AKW
Anlagenablauf PAK, AKW

Grundwasserstandsmessungen

Im Rahmen des Monitorings (oben) werden auch die Grundwasserstande gemessen. Alle 6 Monate sind
parallel zu den Grundwasserstandsmessungen im Rahmen des Monitorings zuséatzlich die Grundwasser-

stande an folgenden Grundwassermessstellen zu messen:

GK17, GK19, GK21, GK23, GK24, GK28, GK29, GK30, GWM-14, GWM-I8, GWM-I19

Uberwachung Anlagenbetrieb

Nach insgesamt 8 Jahren Routinebetrieb kdnnen auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen die Proben-
ahme-Intervalle fir den Wasserpfad reduziert werden. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen den bisherigen und

den neuen Probenahmeplan.
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Aktivkohlewechsel

Nach der urspriinglichen Genehmigung soll der Aktivkohlewechsel der Luft- oder Wasseraktivkohle bei 50 %
der genehmigten Grenzwerte vor dem einzelnen Polizeifilter erfolgen. Dies hat sich als nicht zweckmafRig
erwiesen.

Zukunftig ist der Aktivkohlewechsel der Luft- oder Wasseraktivkohle bei Erreichen von gewichtet gemittelten
50 % der genehmigten Grenzwerte nach den Polizeifiltern, nach denen Wasser infiltriert oder Luft in die At-
mosphéare gegeben wird, durchzufihren. Durch den Vorschlag wird insbesondere bei den sehr niedrigen
Grenzwerten z. B. fur PAK 0. N. von 0,2 pg/l vermieden, dass die einzelnen Hauptfilter zu friih gewechselt
werden mussen, ohne dass technisch eine Notwendigkeit bestehen wirde.

Ein Aktivkohlewechsel erfolgt dann innerhalb von zwei Wochen, sodass keine Gefahr einer Ableitung von

Luft oder Wasser mit Konzentrationen oberhalb der Grenzwerte besteht.

Dokumentation Sanierungsbetrieb

Zur Dokumentation des Sanierungsbetriebs werden bisher Halbjahresberichte erstellt, in denen Folgendes
dokumentiert wird:

- Darstellung der in Betrieb befindlichen Brunnen

- Entnahme- und Infiltrationsmengen

- Messung der Grundwasserstande bei jeder Beprobung inkl. Auswertung

- Darstellung der Ergebnisse der Kontrollbeprobungen an der Anlage und den Messstellen

- Auswertung und Darstellung der Menge an abgereinigten Schadstoffen in der Wasseraufbereitungs-
anlage

- Betriebsstérungen/Betriebsstillstande
- MaRnahmen an der Wasseraufbereitungsanlage (z.B. Austausch Aktivkohlefilter)
- Auswertung und Darstellung der Ergebnisse des Monitorings an der Gaswerksgrenze

- Kostenbetrachtung zur Effizienz

Die Inhalte werden als Sachstandsbericht zuklnftig in einem Jahresbericht am Ende eines Betriebsjahres
der MVV (Oktober — September) dokumentiert. In diesem werden auch Empfehlungen fiur den Weiterbetrieb
der Sanierung gegeben. Die bisherigen Halbjahresberichte entfallen und werden durch einen Kurzbericht in
Form eines Aktenvermerks ersetzt, in dem die wichtigsten Ereignisse kurz skizziert sind. Verteiler der Berich-

te sind die Mitglieder des Projektarbeitskreises.
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6 NACHWEIS DES SANIERUNGSERFOLGS

Als Sanierungsziele fiir die Sanierungsteilbereiche ,Hauptsanierung® lund ,Carl-Zuckmayer-StraRe‘| werden

fur den Oberen Grundwasserleiter (OGWL) jeweils die Einhaltung der Emissionsbedingungen fur die Para-
meter EPA-PAK ohne Naphthalin, Naphthalin, BTEX und Benzol festgelegt.

Der Nachweis Uber die Einhaltung der Emissionsbedingungen erfolgt in jedem Sanierungsteilbereich tber
die Grundwasserbeprobung einer Zustrom- und einer Abstrommesssstelle. Es werden die Schadstoffkon-
zentrationen ermittelt, die sich mit dem Grundwasser in horizontaler Richtung ausbreiten.

Die Berechnung der Emission fur jeden Sanierungsbereich im Oberen Grundwasserleiter erfolgt tiber

E1 = (CA—SHl - Czfs|-|1) ) QA—SHl

wobei
E: = Emission im OGWL [g/d]

Ca-sH1 = Schadstoffkonzentration im Abstrom des Schadensherdes(im OGWL) [ug/1]
(Beprobung Abstrommessstelle)

Czsn1 = Schadstoffkonzentration im Zustrom des Schadensherdes (im OGWL) [ug/l]
(Beprobung Zustrommessstelle)

Qasn1 = Kontaktgrundwasservolumenstrom im Abstrom des Schadensherdes (im OGWL)
[m3/h]

Qa-sH1 ergibt sich aus:
Qasir = AV - Ngy
var  =Abstandsgeschwindigkeit im OGWL

Az = durchstrdmte kontaminierte Querschnittsflache im OGWL
(Stromrohrenbreite x Machtigkeit) [m2]

nsi  =durchflusswirksames Porenvolumen im OGWL [0,25]

Die Emissionsbegrenzung im Oberen Grundwasserleiter ergibt sich zu
n

z E, < Emax -W n=alle Stromréhren
=1

In nachfolgender Tabelle sind die Emax-W-Werte dargestellt.
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Tabelle 7: Emax-W-Werte
EPA-PAK (ohne Naphthalin) 0,32
Naphthalin 4.5
BTEX 20
Benzol 2

Die in nachfolgender Tabelle aufgefiihrten Messstellen sind fiir den Nachweis der Einhaltung der Emissi-

onswerte auf die Parameter EPA-PAK, Naphthalin, BTEX, Benzol vorgesehen.

Tabelle 8: Zu beprobenden Messstellen zum Nachweis des Sanierungserfolgs

Messstelle im Zustrom Messstelle im Abstrom

Sanierungsbereich

B V1-1 B3-14
V1-3 B3-15
B3-16 B4-5

D1 B3-18 B4-6

D2 GK19 B3-17

E V2-10 B4-7
GK17 GK18

G V5-1 GWM-G3
GWM-16 GWM-I11

Carl-Zuckmayer-Stralle GWM-I12 GWM-I3
GWM-19 GWM-18

Alle Wasser- und Grundwasserprobenahmen erfolgen nach dem Leitfaden Grundwasserprobenahme -
Grundwasseriberwachungsprogramm Baden-Wurttemberg- der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Wrttemberg in der jeweils aktuellsten Fassung (derzeit Februar 2013).

Die Analysemethoden und die Einzelparameter legt die genehmigende Behérde nach den anerkannten Re-
geln der Technik und der Altlastenbearbeitung fest.

Wird die Emissionsbegrenzung bei einer Beprobung unterschritten, so werden diese Grundwasserbepro-
bungen nach 3, 6, 12, 24 und 36 Monaten wiederholt.

Das Sanierungsziel fur den Oberen Grundwasserleiter gilt dann als erreicht, wenn kumulativ fir den gesam-
ten Abstrom aller Sanierungsbereiche 3 Jahre in Folge (1 Ausreil3er ist zugelassen) die zulassigen Schad-
stofffrachten aus Tabelle 2 eingehalten werden.
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7 DARSTELLUNG ZEITPLAN UND KOSTEN

7.1 Zeitplan

Die Sanierung des Bereiches Hauptsanierung ist seit 2010 im Regelbetrieb. Der Sanierungsteilbereich ,Carl-
Zuckmayer-Str.“ kann nach Vorliegen der Verbindlichkeitserklarung voraussichtlich im 1. Halbjahr 2019 in
den Sanierungsbetrieb aufgenommen werden. Eine hinreichend genaue Prognose uber den Sanierungsver-
lauf fur den Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Str.“ ist nach den vorliegenden Daten noch nicht mog-

lich.

7.2 Kostenschéatzung

Fur den Sanierungsteilbereich ,Carl-Zuckmayer-Str.“ werden Investitionskosten von rund 700.000 € netto

und jahrliche Betriebskosten von rund 60.000 € netto pro Jahr geschatzt.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des verbindlich erklarten Sanierungsplans.
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