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Kurzbeschreibung der GWSA Luzenberg

Das Grundkonzept der Grundwassersanierung auf dem Gaswerks-Geléande besteht aus einer
kombinierten mikrobiologischen in-situ und on-site Sanierung der gesattigten Zone Uber die
Installation von Spilkreislaufen durch Entnahme- und Infiltrationsbrunnen. Das entnommene
Grundwasser wird in einer zentralen GWSA von organischen Schadstoffen (PAK, BETX)
abgereinigt. Nach der Behandlung des Wassers werden 2/3 mit Wasserstoffperoxid und
Kaliumnitrat versetzt und wieder in den Spiilkreislauf infiltriert, um einen mikrobiologischen
Teilabbau der Schadstoffe im Boden zu ermdglichen (die Dosierung ist aktuell nicht aktiv). Das
restliche Drittel des behandelten Wassers wird ohne Zugabe von N&hrstoffen und
Sauerstofflieferanten auRerhalb der Spiilkreislaufe infiltriert.

Die GWSA besteht aus drei, fur verschiedene Durchséatze und mit unterschiedlichen
Aufbereitungstechniken ausgelegte Anlagenstrafl3en fur einen mittleren Gesamtdurchsatz von rd.
55 m3/h. Das Entnahme-/Infiltrationskonzept setzt sich aus 15 Entnahmebrunnen und 37
Infiltrationsbrunnen, von denen 23 innerhalb und 14 aul3erhalb der Spulkreislaufe liegen.

Die folgenden Verfahrensschritte beinhalten die jeweiligen Stral3en:

Stralle 1

o Vorlage

¢ Oxidationsstufe vor dem Mehrschichtfilter
e Parallel betriebene Mehrschichtfilter

StralRe 3

e Vorlage

e Oxidationsstufe vor dem Mehrschichtfilter
e Parallel betriebene Mehrschichtfilter

StralRe 1/3

e Zusammenschluss von StralRe 1 und StrafRe 3 nach der Mehrschichtffiltration
e Desorption in einer Stripkolonne

¢ In Reihe betriebene Aktivkohlefiltration

Stralle 2

Vorlage

Oxidationsstufe vor dem Mehrschichtfilter

In Reihe betriebene Mehrschichtfilter

In Reihe betriebene Aktivkohlefiltration

Reinwasservorlage fiir das behandelte Wasser aller drei Stral3en
Infiltration des behandelten Wassers aller Straf3en ins Grundwasser

Im ersten Aufbereitungsschritt wird das entnommene Wasser aus den einzelnen
Sanierungsbereichen zusammengefiihrt und in 3 Vorlagen zwischengespeichert.

Mittels Impfstellen wird das Wasser der einzelnen StraRen mit Sauerstoff versetzt. Der Sauerstoff
wird Uber eine zentrale Tankanlage bedarfsgerecht vor den Mehrschichtfiltern zudosiert.
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Im Anschluss an die Sauerstoffzugabe folgt die Filtration in drei in Reihe geschalteten Behdltern,
die mit einem Filterbett aus Anthrazit und Kies geflllt sind. In dieser Stufe erfolgt neben der
Eisen- und Manganentfernung auch der biologische Abbau der Schadstoffe. Zeit- und
Differenzdruckgesteuert erfolgt eine automatische Rickspilung der Filter. Das Rickspilwasser
wird in Ruckspulwassersammelbehdltern zwischengelagert. Die Schlammwasseraufbereitung
erfolgt Uber einen Auffangbehélter sowie einen Sedimentationsbehalter.

Der Mehrschichtfiltration sind zwei in Reihe geschaltete Aktivkohlefilter nachgeordnet. Der erste
Aktivkohlefilter ist der Arbeitsfilter, der zweite erfullt die Funktion des Polizeifilters

Die eigentliche dreistraBige Grundwassersanierungsanlage besteht im wesentlichen aus
folgenden Anlagenteilen:

¢ 15 Entnahmebrunnen die in sechs Sanierungsbereiche zusammengefasst werden

e 3 Vorlagebehéltern zur Zwischenspeicherung und Vergleichmafligung des Zuflusses fur das
Rohwasser

o 7 teilweise in Reihe, teilweise parallel geschaltete Mehrschichtfilter zur Behandlung des
Rohwassers

e 4 Aktivkohlefilter zur Nachbehandlung des behandelten Rohwassers

1 Reinwasserbehdlter als Vorlagebehalter fir die Kiesfilterriickspilung und als

Zwischenspeicher zur VergleichmaRigung der Infiltrationsstréme

3 Rlckspulwassersammelbehélter fir die Behandlung des Rickspulwassers der Kiesfilter

1 Sedimentationsbehélter zur Entwasserung des anfallenden Schlammes

Die Steuerungsanlagen (Schaltschranke, SPS, PC, etc.)

Pumpen

Regelorgane

Messeinrichtungen

37 Infiltrationsbrunnen

Folgende Aggregate sind installiert:

15 U-Pumpen in den Entnahmebrunnen

2 U-Pumpen und 1 Tauchpumpe fiir die Anlagenbeschickung
1 U-Pumpe fur die Infiltrationsbeschickung

1 U-Pumpe fir die Riuckspulung

1 Austragspumpe der Desorptionskolonne

1 Hochdruckventilator an der Desorptionskolonne

1 Drehschieberverdichter fur die Luftspulung der Filter

1 Ventilator zur Behélterabsaugung

2 Tauchpumpen im Pumpensumpf

2 Tauchpumpen in den Wasserabscheidern

4 Tauchpumpen fur den Klarwasseraustrag aus den Vorlagebehaltern
1 Steuerluftkompressor
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Folgende Steuerschranke/Schaltschranke sind installiert:

15 Steuerschranke in den Brunnenstuben der Entnahmebrunnen

37 Steuerschranke in den Brunnenstuben der Infiltrationsbrunnen

Zentraler Steuerschrank in der Anlage fir die Entnahmebrunnen

Zentraler Steuerschrank in der Anlage fur gesamte MSR und Anlagenregelung
Steuer-PC fir die Anlagensteuerung in der Anlage

Steuer-PC fir die Anlagensteuerung im Blrocontainer

Der Anlagenkomplex ist auf einer betonierten bzw. asphaltierten Oberflache errichtet worden und
besteht aus folgenden Elementen:

e |Isolierte Stahlhalle
e Materialcontainer 20“
e Bulrocontainer 20

Die Anlageneinhausung ist auf einem umlaufenden Streifenfundament gegriindet. Der
Hauptbereich des Anlagenstandortes ist als Betonplatte ausgefihrt werden.

Die Einhausung der Anlage besteht aus einer Stahlkonstruktion die mit isolierten Dach- und
Wandelementen ausgekleidet ist. Folgende Eckdaten beschreiben die Stahlhalle:

e Breite (AuRenkante Fassade): 16,08 m

o Lange /AuRenkante Fassade): 15,58 m

e Traufhohe: 7,62 m

e Sektionaltor: 1 Stiick 3,0 m x 4,5 mm, elektrisch betrieben
e Tren: 2 Stlick

o Farbe: RAL 9002 Grauweif3
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