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;& Grundwassersanierung der Sanierungsbereiche B, D2 und G auf dem Gelénde des

ehemaligen Gaswerkes Mannheim-Luzenberg
hier: Verbindlichkeitserklarung des Sanierungsplanes Teil 2

Anlagen
1 Uberweisungstrager Nr. 8605160026342
1 gesiegelter Sanierungsplan (wird mit separater Post versandt)

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf lhren Antrag vom 13.07.2006 erklart das Regierungsprasidium Karlsruhe als hé-
here Bodenschutz- und Altlastenbehdrde gemafl § 13 Abs. 6 des Gesetzes zum
Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun-
des-Bodenschutzgesetz - BBodSchG -) vom 17.03.1998, zuletzt gedndert am
09.12.2004 (BGBI. | S. 3214} in Verbindung mit § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausfih-
rung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz
- LBodSchAG -) vom 14.12.2004 (GBI. S. 808) sowie aufgrund §§ 2, 3 und 7 des Ge-
setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19.08.2002, zuletzt gedndert am 25.06.2005
(BGBI. | S. 1746) in Verbindung mit §§ 16, 108 des Wassergesetzes fiir Baden-
Wiurttemberg (WG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.01.2005, zuletzt

geandert am 11.10.2005 (GBI. S. 668)
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den Sanierungsplan Teil 2 fiir das ehemalige Gaswerk Mannheim-Luzenberg

entsprechend den unter Abschnitt Ii. aufgefihrten Unteriagen und unter Abschnitt Il
aufgefihrten Nebenbestimmungen fiir verbindlich.

Der fur verbindlich erklérte Sanierungsplan schlielst folgende Entscheidungen mit ein:

1. Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von bis zu 40 m*h kontaminier-
tem Grundwasser mittels Abwehrbrunnen und zum Wiederversickern von ab-
gereinigtem Grundwasser auf den Sanierungsbereichen B, D2 und G des Ge-
landes des ehemaligen Gaswerkes Mannheim-Luzenberg.

Die Erlaubnis wird befristet bis zum 31.12.2030.

Der jederzeitige vorherige Widerruf ohne Anspruch auf Entschidigung bleibt
ausdriicklich vorbehalten.

Die Erlaubnis ergeht unter der Bedingung, dass sie nur mit Zustimmung der
zustandigen Wasserbehorde auf einen Rechtsnachfolger tibergeht.

2. Fur diese Entscheidung wird eine Gebiihr von 1.000,00 € festgesetzt, die die
Antragstellerin zu tragen hat.

Der Entscheidung liegen folgende Unterlagen zugrunde; sie sind Bestandteile der
Verbindlichkeitserkldarung:

« Sanierungsplan Teil 2 fiir die Sanierungsbereiche B, D2 und G des ehemaligen
Gaswerkes Mannheim-Luzenberg des Ingenieurbiiros ARCADIS CONSULT

GmbH vom 13.07.2006
e Gutachten zur UVP-Pflicht gemaB § 3 ¢ UVPG vom 28.02.2005



Nebenbestimmungen

Die Verbindlichkeitserklarung ergeht unter folgenden Bedingungen und Auflagen:

1. Der Sanierungsplan Teil 2 fir die Sanierungsteilbereiche B, D2 und G erganzt
den bereits flr verbindlich erklarten Sanierungsplan Teil 1 vom 07.05.2004
(Sanierungsbereiche D1 und E).

Eine Fortschreibung fiir weitere Sanierungsteilbereiche sowie technische An-
passungen, die mit der Zeit erforderlich werden, sind méglich und kénnen ge-
gebenenfalis durchgefithrt werden.

2. Die Anlagenkonzeption im Teil 2 hat hydraulische Auswirkungen auf die Sanie-
rungsbereiche D1 und E. Die beiden Sanierungspléne vom 07.05.2004 und
13.07.2006 stehen in funktionalem Zusammenhang.

3. Die Sanierung ist gemaR der vorgelegten Planung - modifiziert und ergénzt
durch die nachfolgenden Nebenbestimmungen - durchzufiihren. Abweichun-
gen und Anderungen bediirfen der vorherigen Zustimmung durch die Stadt
Mannheim, Fachbereich Baurecht und Umweltschutz.

4. Alle drei Jahre ab Zugang der Verbindlichkeitserkldrung erfolgt durch den
Fachbereich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mannheim die Priifung, ob
sich bei der Durchfilhrung der MalRnahme neue Erkenntnisse ergeben haben.
Sollte sich hierdurch Handlungsbedarf ergeben, wird die nachtragliche Ergan-
zung bzw. Anderung dieses Bescheides durch das Regierungsprasidium Karls-
ruhe ausdricklich vorbehalten.

5. Dem Fachbereich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mannheim sowie dem
Regierungsprasidium Karlsruhe ist ein fir die Durchfiihrung der Sanierungsar-
beiten veraniwortlicher Ansprechpartner zu benennen.

6. Der Sanierungsplan Teil 2 umfasst den Kernbereich des Betriebsgeldndes des
friheren Gaswerkes Mannheim-Luzenberg; die Aufteilung der Sanierungsbe-
reiche erfolgt dreidimensional unter Beriicksichtigung der Grundwasserflief3-



richtung in Stromréhren bzw. Sanierungsflachen. Die Sanierung muss je
Stromréhre vertikal und horizontal den Grundwasserkorper des Oberen
Grundwasserleiters (OGWL) vollstandig erfassen.

Alle nachfolgenden Auflagen betreffen die Sanierungsteilbereiche B, D2 und
G. Die Lage der Sanierungsflache ist im wesentlichen durch die festgelegte
mittlere GrundwasserflieBrichtung bestimmt, die Gber ein entsprechendes Mo-
nitoring-Programm - welches mit dem Sanierungsplan Teil 1 bereits abgehan-
delt wurde - fortlaufend sanierungsbegleitend zu {iberpriifen ist. Einer aus die-
ser Beobachtung resultierenden geringen Lagenveranderung der Sanierungs-
bereiche wird zugestimmt.

. Eingriffe in den Untergrund sind im naheren Wirk- bzw. Kontrollbereich der
Grundwassersanierung zu vermeiden. Der Fachbereich Baurecht und Umwelt-
schutz der Stadt Mannheim ist bei unvermeidlichen MaRnahmen auf dem Ge-
l&nde unverziiglich zu informieren (auch bei Rohrleitungsbau, Griinbau etc.).
Bei Baumalnahmen ist immer eine dauerhafte tagwasserdichte Versiegelung
mit Ableitung des Oberflachenwassers einzuplanen. Rasen und Wildwuchsfla-
chen sind dauerhaft begriint zu erhalten oder tagwasserdicht zu versiegeln.
Die externe Entsorgung von Aushubmaterialien ist einzuplanen. Einer Wieder-
verwertung von Aushubmaterialien (z. B. aus Graben- bzw. Rohrleitungsaus-
hub) auf dem Standort wird nicht zugestimmi.

Der Standort der Grundwasserreinigungsanlage ist zu versiegeln. Fir die rest-
lichen Bereiche ist eine Erhéhung des Versiegelungsgrades anzustreben. Das
Einsickern von Oberflachenwasser und die damit verbundene Herauslésung
von Schadstoffen aus der ungeséttigten Zone in den Grundwasserwechselbe-
reich ist hierdurch dauerhaft zu verhindem.

. Nicht alle Abbauprodukte der Steinkohleteerriickstande (Metaboliten, Hetero-
cyclen etc.) werden derzeit analysiert. In Abhdngigkeit vom Stand der Technik
bleibt vorbehalten, hieriiber gegebenenfalls neu zu entscheiden.

Ammonium muss an diesem Standort nicht gezielt aus dem Grundwasser ent-

fernt werden.



Q.

Eine Nutzungsanderung zur Wohnbebauung oder eine Geldndeentsiegelung
darf auf dem Altstandort nicht erfolgen.

Bei kiinftiger Nutzungsénderung ist die Stellungnahme des Gesundheitsamtes
der Stadt Mannheim hierzu einzuholen.

10.Fir den Oberen Grundwasserleiter (OGWL) gilt die Einhaltung der Emissions-

11.

bedingungen. Fur den Mittleren Grundwasserleiter (MGWL) gilt die Geringfi-
gigkeitsschwelle (fur die wesentlichen standorttypischen Schadstoffe bzw.
Schadstoffgruppen). Zur Vermeidung von Risiken beim Durchfahren des Obe-
ren Zwischenhorizontes wird zunédchst auf die Uberpriifung der Einhaltung der
Sanierungsziele im MGWL verzichtet. Die tatsachlichen Frachten aus den
Stromroéhren dirfen aufsummiert den jeweiligen E-max -W-Wert nach der Ge-
meinsamen Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fir Umwelt und Verkehr
und des Sozialministeriums {iber Orientierungswerte fir die Bearbeitung von
Altlasten und Schadensfallen (VwV Orientierungswerte) vom 16.09.1993 in der
Fassung vom 01.03.1998 nicht Uberschreiten.

Rechnerisch wurden vom Gutachter folgende Werte ermittelt, bei deren Einhal-
tung durchschnittlich in den einzelnen Stromréhren die Frachtbegrenzung
nachgewiesen ist (analytischer Nachweis entsprechend den Verfahren nach

BBodSchV):

PAK nach EPA ohne Naphtalin 9,4 ug/l
Naphtalin 132 g/l

AKW nach BBodSchV 588 pg/l

Benzol 59 pg/l

In Abhéngigkeit vom Kenntniszugewinn bei der laufenden {Gesamt-)Sanierung

kénnen einzelne Sanierungsbereiche ausgeweitet oder entsprechend reduziert
werden.

Entscheidungsvorschldge sind im Arbeitskreis vorzubereiten. Entscheidungen
von grundsétzlicher Bedeutung (z. B. in Abhéngigkeit vom handlungsrelevan-
ten Risiko, bei Mehrkostenantragen oder Kostenerhéhungen) sind in der Be-
wertungskommission bei der Stadt Mannheim herbeizufithren. Die Verbindlich-
keitserklarung muss dann entsprechend angepasst bzw. ergéanzt werden.



Standige Mitglieder des Arbeitskreises sind:

- Das beauftragte Ingenieurbiiro, derzeit Arcadis Consult GmbH

- Stadt Mannheim, Fachbereich Gesundheit

- Stadt Mannheim, Fachbereich Baurecht und Umweitschutz

- MVV RHE AG als Sanierungspflichtige

- Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Wiirttemberg

- Regierungsprasidium Karlsruhe

12.Die Abreinigung des geférderten Grundwassers hat bis auf die Einleitwerte
nach dem Stand der Technik bzw. fiir die in der BBodSchV enthaltenen Stoffe
mindestens auf dem Niveau der Priifwerte der BBodSchV zu erfolgen. Sollte
diese Abreinigungsleistung nicht erreicht werden, muss das abgereinigte Was-
ser unverziglich in die Kanalisation abgeleitet werden. Bei Einleitung in die
Kanalisation gelten mindestens die Kriterien der Abwassersatzung der Stadt
Mannheim in der zum Zeitpunkt der Ableitung giiltigen Fassung; bei tempora-
ren Uberschreitungen sind unverziglich die Ursachen zu kldren und der Fach-
bereich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mannheim sowie der Klaranla-
genbetreiber zu informieren.

13. Die vorgesehenen Infiltrationsbrunnen sind redundant (mit Sicherheitsmarge)
auszulegen. Die Redundanz ist sanierungsbegleitend auf der Basis der Er-
kenntnisse aus dem Betrieb standig zu tberprifen. Vom Gutachter muss ein
Abgleich zwischen hydraulischer Berechnung und Status Quo durchgefihrt
werden, der jahrlich zu dokumentieren ist.

Die planméfRige Funktion der Spulkreislaufe ist ein wesentliches Sanierungs-
element. Analog zum vorstehenden Absatz ist deshalb zur Uberpriifung der
hydraulischen Funktion und zur Verifizierung der Planung in der Praxis sanie-
rungsbegleitend die Funktion standig zu Uberwachen. Es ist jahrlich eine gut-
achterliche Aussage zu treffen, ob die geplanten Spilkreislaufe in der Praxis
auch umgesetzt sind.

14. Die Entnahme des Grundwassers erfolgt aus folgenden Entnahmebrunnen:
Sanierungsbereich B GWM-B9, GWM-B11, GWM-B12
Sanierungsbereich D2 GWM-D2/4, VB4, VB5

Sanierungsbereich G GWM-G4.
Dariiber hinaus kann die Grundwasserentnahme fiir die Zeitdauer von bis zu



sechs Monaten im Einzelfall auch Uber einen zu regenerierenden Infiltrations-
brunnen erfolgen.

Die Entnahmemenge wird auf maximal 40 m?/h festgesetzt.

(Zusammen mit der in der Verbindlichkeitserklarung fur Sanierungsplan Teil 1

bereits gestatteten Grundwasserentnahme ergibt dies in der Summe 70 m®h.)

15. Die Versickerungsbrunnen sind mit einer Brunnentiefe von ca. 30 m auszu-
bauen.

16.An allen Brunnen sind Wasserzahler einzubauen.

17.Vor Inbetriebnahme der Wasseraufbereitungsanlage erfolgt eine Nullbepro-
bung auf die Parameter EPA-PAK, BTEX, NHs.

18. In der Inbetriebnahmephase sind die Zu- und Ablaufwerte der Wasseraufberei-

tung zweimal wichentlich zu analysieren.

19.Im Routinebetrieb ist folgender Beprobungsrhythmus herzustellen:

EPA-PAK,
GWM-D2/4, BTEX
VB4, VBS5, (+weitere alle 2 Monate | alle 3 Monate | alle 6 Monate
GWM-B9, | AKW), NH,,
B/D2/G | Gwm-B11, |NOy*, Fe, Mn
GWM-B12, | PAK-/BTEX-
GWM-G4 Verwerter, | alle 3 Monate | alle 3 Monate | alle 6 Monate
GKZ
EPA-PAK,
nach BTEX
B/D2/G Wasser- (+weitere alle 2 Monate | alle 3 Monate | alle 6 Monate
aufbereitung | AKW), Fe,
Mn
EPA-PAK,
BTI.EX alle 2 Monate | alle 3 Monate | alle 6 Monate
GWM-B3 {(+weitere
B/D2/G CWM-G 1’ AKW),
PAK-/BTEX-
Verwerter, | alle 3 Monate | alle 3 Monate | alle 6 Monate
GKZ

* im Sanierungsbereich B




20. Der Infiltration von ammoniumhaltigem Wasser auferhalb des Spllkreislaufes
wird unter der Auflage der regelmafRigen Beprobung nach Ziffer 19 zuge-
stimmt.

21.Es ist ein Betriebstagebuch zu fiihren, in dem folgende Daten einzutragen
sind:
- Monatliche Entnahme- und Einleitmenge
- Datum
- Abwassermenge
- Kubikmeter pro Tag und Kubikmeter pro Monat
- Uberpriifung der Mess- und Regeleinrichtungen
- Wartungsarbeiten
- Besondere Vorkommnisse (Betriebsstérungen, Reinigungs- und
Wartungsvorgénge, Abhilfemalnahmen, Reparaturen etfc.)

22.Die Anlage ist nach den vorgelegten Beschreibungen zu errichten, zu betrei-
ben und zu unterhalten, sofern die in dieser Verbindlichkeitserklarung getroffe-
nen Auflagen und Bedingungen keine Verédnderungen erforderlich machen.

23.Die wasserrechtliche Abnahme der Anlage ist nach Inbetriebnahme beim
Fachbereich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mannheim zu beantragen.

24. Sollten sich gegeniiber den eingereichten Planunterlagen Anderungen erge-
ben, sind spatestens vier Wochen nach Beantragung der wasserrechtlichen
Abnahme die Bestandsplane entsprechend der Bauausfithrung dem Fachbe-
reich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mannheim zu Gibersenden. We-
sentliche Anderungen bedirfen der Zustimmung des Fachbereiches Baurecht
und Umweltschutz der Stadt Mannheim.

25. Besondere Vorkommnisse, wie z. B. Storungen, die zu langerfristigen Still-
standszeiten der Anlage filhren, sowie das Erreichen des Einleitgrenzwertes,
sind dem Fachbereich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mannheim mitzu-

teilen.

26. Die Gesamtanlage ist vom Betreiber wéchentlich auf ihre Funktionsfahigkeit zu
Uberpriifen und in ordnungsgemé&Rem Zustand zu haiten.

27. Die Ergebnisse der analytischen und hydraulischen Kontroll- und Monitoring-
mafRnahmen geméaR Sanierungsplan sind in Form einer grafischen Vorauswer-
tung unverziglich per e-mail dem Fachbereich Baurecht und Umweltschutz
der Stadt Mannheim zur Verfiigung zu stellen; die Originale sind dem Fachbe-
reich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mannheim anschliefend zuzusen-

den.



Die begleitenden Kontroll- und MonitoringmaRnahmen gliedern sich in eine In-
betriebnahmephase und den spateren Routinebetrieb. Das im Sanierungsplan
Teil 1 vorgesehene Monitoring im Grundwasserabstrom an der Grenze des
ehemaligen Gaswerksgeléndes ist auch fir den vom Sanierungsplan Teil 2
umfassten Bereich zur Dokumentation und zum Nachweis des Sanierungser-
folgs erforderlich.

28.Aus Griinden des Emissions- und Immissionsschutzes ist der Luftaktivkohlefil-
ter an der Sanierungsaniage je Emissionspunkt mit einem Polizeifilter auszu-
statten (zweites Filterelement). Die Abluft nach dem ersten Luftaktivkohlefilter
muss die folgenden Grenzkonzentrationen, gemessen unmittelbar am Auslass,
im Abluftstrom einhalten:

Organische Schadstoffe

Corg gemessen als Gesamtkohlenstoff 50 mg/m?
Stoffe der Klasse | 20 mg/m?®
Stoffe der Klasse 100 mg/m?®
Krebserzeugende Schadstoffe

Klasse | 0,05 mg/m*
Klasse Il 1 mg/m?

Der Reinigungsfilter ist unverziiglich zu wechseln, sobald einer der angegebe-
nen Werte iberschritten wird.

29. Beim Betrieb der Grundwassersanierungsaniage sind folgende Immissions-
richtwerte fur Immissionsorte auRerhalb von Gebduden einzuhalten:

a) in Industriegebieten 70 dB (A)
b) in Gewerbegebieten

tags 65 dB (A)

nachis 50 dB (A)
c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags 60 dB (A)

nachts 45 dB (A)
d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags 55 dB (A)

nachts 40 dB (A)
e) in reinen Wohngebieten

tags 50 dB (A)

nachts 35 dB (A)
f) in Kurgebieten, fur Krankenhauser und Pflegeanstalten

tags 45 dB (A)

nachts 35dB (A).
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Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Ta-
ge um nicht mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr ais 20 dB (A)
uberschreiten.

30.In den Voruntersuchungen der letzten Jahre und durch den Pilotversuch wurde

31.

der Nachweis erbracht, dass durch das gewahlte Sanierungsverfahren ein mik-
robiologischer Abbau der Hauptschadstoffgruppen PAK und AKW am Standort
erfolgt.

Dennoch ist sanierungsbegleitend eine Erfolgskontrolle durchzufihren, die ei-
ne Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und eine mikrobiologische Bewertung mit
fachgerechter Analytik einschlieBen muss (u. a. Bewertung der ,Stellparame-
ter” und des Milieus). Das Ergebnis der Erfolgskontrolle ist vom Gutachter in
den Zweijahresbericht aufzunehmen und zu bewerten.

Die Parameter Nitrat, Ammonium sowie die Feldparameter Redox/pH, Tempe-
ratur, Leitfahigkeit und Sauerstoffgehalt sind immer im Zuge der generelien
KontrolimafRnahmen im Rahmen des Betriebs (Probenahmen aus Grundwas-
sermessstellen) mit zu bestimmen. Auf die fachgerechte Durchfihrung ist zu
achten (qualifizierter Probenehmer, DAP/DAR-akkreditiertes Labor). Cyanide
sind im Zuge des Monitorings einmal jahrlich zu bestimmen. Die Haufigkeit des
gesamten Monitoringprogramms kann in Abhéngigkeit der Anlagenfunktion
und der Effizienz reduziert werden; eine Entscheidung hiertber erfolgt im Ar-
beitskreis. Das Probenahmeintervall vor dem jeweils zweiten (Wasser-) Aktiv-
kohlefilter im Ablauf darf eine Kalenderwoche jedoch nicht Giberschreiten. Der
Abluftstrom am jeweils ersten Luftaktivkohlefilter (Emissionsfilter) ist ebenfalls
mindestens woéchentlich zu messen.

Im vorgesehenen Sanierungsprozess wird es erforderlich, Nahrstoffe und Sau-
erstoff in den Grundwasserleiter einzubringen. Der Einleitung von Wasserstoff-
peroxid (H2O2 in einer maximalen Konzentration von 100 mg/l) bzw. der Zudo-
sierung von technischem Sauerstoff zum Prozess oder Reinfiltrationswasser
(nach Bedarf) wird zugestimmt. Die technische Reinheit der eingesetzien Stof-
fe ist nachzuweisen. Im Genehmigungszeitraum ist eine Optimierung vorzu-
nehmen. Der Einsatz von alternativen Nahrldsungsgemischen oder anderen
Konzentrationen ist im Einzelfall mit dem Arbeitskreis abzustimmen und bedarf
der Zustimmung des Fachbereiches Baurecht und Umweltschutz der Stadt
Mannheim.

Der Einsatz anderer Chemikalien, z. B. zur Brunnenregenerierung, bedarf im
Einzelfall einer wasserrechilichen Gestattung.

32.Die Entsorgung der Reststoffe (z. B. PAK- bzw. AKW-haltige Schidmme) muss

gemaR Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie den zum Zeitpunkt der
Entsorgung glltigen zugehérigen untergesetzlichen Regelwerken erfolgen. Die
Nachweise sind von der Antragstellerin zu fihren und dem Fachbereich
Baurecht und Umwelischutz der Stadt Mannheim unverziglich und unaufge-
fordert vorzulegen.
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Parallel sind die Nachweise der zweijahrlichen Sanierungsdokumentation bei-
zufiigen.

33. Aktivkohleregenerationen -bzw. -entsorgungen sind entsprechend den abfall-
rechtlichen Vorschriften nachzuweisen.

34. Alle Bohrungen auf dem Standort sind dem Fachbereich Baurecht und Um-
weltschutz der Stadt Mannheim formlos anzuzeigen. Alle neuen Messstellen
sind beim Fachbereich Baurecht und Umwelischutz der Stadt Mannheim in die
Grundwasserdatenbank aufzunehmen.

35. Sofern Brunnen nachhaltig verockern bzw. durch wechselseitigen Betrieb mit
unbeaufschlagtem Wasser nicht zu regenerieren sind, ist unverziglich eine
technische Regeneration durchzufithren, um den Dauerbetrieb sicherzustellen.
Die Regeneration ist im Einzelfall dem Fachbereich Baurecht und Umwelt-
schutz der Stadt Mannheim anzuzeigen und nach Stand der Technik durchzu-
fuhren.

36. Neben der halbjahrlichen Erstellung von Berichten zum Monitoring ist alle zwei
Jahre ein Bericht zur gutachterlichen Einschatzung der Anlagenfunktion und
zum Sanierungsfortschritt entsprechend Sanierungsplan erforderlich. Neben
der Auswertung der Halbjahresberichte und den Empfehlungen flr den Weiter-
betrieb sind hierin auch Aussagen zur Effizienz im Hinblick auf den nachhalti-
gen Grundwasserschutz sowie VerhaltnisméaBigkeits- und Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen zu integrieren. Alle Berichte sind auf den gesamten Altstandort
und die Gesamtsanierung (Teil 1 und 2) zu beziehen und abzufassen.

37.Parallel zum Monitoringprogramm, zur Funktionstiberwachung und zur Er-
folgskontrolle ist eine gleichzeitige Messung der Grundwasserstande vor jeder
Grundwasserprobenahme aus den Kontrollmessstellen durchzufithren. Die
Stichtagsmessungen sind in Grundwassergleichenpléne aufzunehmen, die mit
Quartalsberichten dem Fachbereich Baurecht und Umweltschutz der Stadt
Mannheim unverziglich vorzulegen sind. In die Quartalsberichte sind zur Visu-
alisierung des Sanierungserfolgs mindestens Konzentrationsgleichenplane fur
Benzol und PAK nach EPA zu integrieren. Zudem sind die Feldparameter aus-
zuwerten. Eine hydraulische Auswertung durch den Gutachter muss in den
jahrlichen Sachstandsberichten (s. Ziff. 13) erfolgen. Uber Konsequenzen
(z. B. Integration weiterer Messstellen in das Kontroliregime) ist jeweils im Ar-
beitskreis zu entscheiden.

38. Den Bediensteten der fir die Kontrolle der Anlage zusténdigen Behorden ist
Zutritt zu der Anlage, Entnahme von Wasserproben und Einblick in das Be-
triebstagebuch zu gewéahren.

39. Nach Beendigung der Sanierungsmafinahme ist nach Absprache mit dem
Fachbereich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mannheim der urspringfi-
che Zustand wieder herzustellen. Entnahme-, Schluckbrunnen sowie Grund-
wassermessstellen - soweit sie nicht weiterhin bendtigt werden - sind zu de-
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montieren und mit sauberem Kies/Sand/Ton oder Quellton /Bentonit nach Ab-
stimmung mit dem Fachbereich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mann-
heim zu verfillen sowie die oberen zwei Meter mit Ton abzudichten.

40.Fir alle Schaden, die Dritten im Zusammenhang mit Bau, Betrieb und Unter-
haitung sowie Riickbau der Anlage entstehen, haftet die Antragsstellerin im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

41.Mit der Umsetzung des Sanierungsplanes ist angesichis der Dringlichkeit der
Abreinigung des hochbelasteten Grundwassers unverziglich zu beginnen.

42.Weitere Auflagen und Bedingungen im &ffentlichen Interesse bleiben vorbehal-
ten.

Hinweise:

e Abweichungen von der Kostenschitzung (Anlage Nr. 12.1 des Sanierungspla-
nes Teil 2) um mehr als 10 % (Kostenreduzierung oder -steigerung) sind dem
Fachbereich Baurecht und Umweltschutz der Stadt Mannheim unverziglich
mitzuteilen und im Arbeitskreis zu diskutieren.

« Bei Arbeitskreissitzungen ist festzuhalten, wenn eine fachliche Entscheidung
grundsatzliche Bedeutung hat und der Bewertungskommission zur Entschei-

dung vorzulegen ist.

e Gemal § 12 BBodSchG hat der Sanierungspflichtige die Eigentimer der be-
troffenen Grundstiicke, die sonstigen betroffenen Nutzungsberechtigten und
die betroffene Nachbarschaft von der bevorstehenden Durchfithrung der Maf-
nahmen zu informieren. Die zur Beurteilung der Matnahmen wesentlichen
vorhandenen Unterlagen sind zur Einsichtnahme zur Verfligung zu stellen.

« Der Sanierungsbeauftragte bzw. dessen Beauftragter hat bei der Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes unter Beriicksichtigung
der Anhange 1 bis 5, des § 7 Gefahrstoffverordnung und der alilgemeinen
Grundsatze des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes die notwendigen Malnahmen
fiir die sichere Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel zu ermitteln. Da-
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bei hat er insbesondere die Gefahrdungen zu berlicksichtigen, die mit der Be-
nutzung des Arbeitsmittels selbst verbunden sind und die am Arbeitsplatz
durch Wechselwirkungen der Arbeitsmittel untereinander oder mit Arbeitsstof-
fen oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen werden.

Kann nach den Bestimmungen der §§ 7 und 12 der Gefahrstoffverordnung die
Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphéren nicht sicher verhindert
werden, hat der Sanierungspflichtige bzw. dessen Beauftragter zu beurteilen

- die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefahrlicher
explosionsfahiger Atmosphéren,

- die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Aktivierung und des
Wirksamwerdens von Ziindquelien einschlieBlich elektrostatischer
Entladungen und

- das Ausmaf der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen.

Die Ergebnisse dieser Gefahrdungsbeurteilungen sind Grundlage fur die erfor-
derlichen technischen und organisatorischen Arbeitsschutzmal3nahmen (z. B.
LaftungsmaBnahmen, messtechnische Uberwachung).

« Auf die genossenschaftlichen Auflagen fiir Arbeiten in kontaminierten Berei-
chen wird vorsorglich hingewiesen.

« Vor der Durchfithrung von Bohrungen oder sonstigen Eingriffen in den Unter-
grund ist das Gelénde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst oder ein ent-
sprechend zugelassenes Unternehmen zu untersuchen.

Iv.

Begriindung:

Auf dem Gelinde des ehemaligen Gaswerkes Mannheim-Luzenberg liegt eine gas-
werkstypische Altlast vor, von der eine Grundwasserverunreinigung ausgeht. Haupt-
schadensbereiche sind die ehemalige Teergrube, Ammoniakwassergrube und Teer-
leitung (Sanierungsbereich D1), die ehemalige Ammoniak- und Benzolwaschanlage
(Sanierungsbereich E), die ehemalige Ofenaniage (Sanierungsbereich B), die ehema-
lige Wascholregeneration und Teerdestillation (Sanierungsbereich D2), der ehemalige
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Gasbehilter (Sanierungsbereich G) sowie der Abstrombereich des ehemaligen
Scheibengasbehalters (Sanierungsbereich ).

Die nach erfolgtem Pilotbetrieb am Freizeitheim laufende Abstromsicherung wurde
mit dem verbindlich erklarten Sanierungsplan Teil 1 in einen Dekontaminationsbetrieb
umgeplant. Fur die Gelandeteile B, D2 und G (Stromréhren 1-4, 9, 5 und 6 tiw.) wird
die bestehende Planung des Teils 1 ausgeweitet und eine zusatzliche Anlagenstralie
erstellt. Die Sanierung des Grundwassers auf dem Standort erfolgt durch eine hyd-
raulisch unterstitzte, mikrobiologische In-situ- und On-site-Sanierung. Eine weiterge-
hende Bodensanierung ist derzeit nicht vorgesehen.

Die massive Grundwasserverunreinigung macht es erforderlich, dass der nach auf-
wandigen Erkundungsarbeiten erarbeitete Sanierungsplan unverzuglich umgesetzt
wird. Weitere zeitliche Verzégerungen sind aus Sicht des Umwelt- und Gewasser-
schutzes nicht vertretbar.

Gemal § 13 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) soll bei Altlasten, von denen
auf Grund von Art, Ausbreitung oder Menge der Schadstoffe in besonderem Male
schadliche Bodenveranderungen oder sonstige Gefahren fiir den Einzelnen oder die
Aligemeinheit ausgehen, die Vorlage eines Sanierungsplanes verlangt werden. Die-
ser kann nach Abs. 6 von der zustandigen Behorde fur verbindlich erklart werden und
schlieit andere die Sanierung betreffende behérdliche Entscheidungen mit ein. Es ist
daher im Rahmen der Verbindlichkeitserklérung die fur die Grundwasserentnahme
und -wiedereinleitung erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis gemal § 7 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) zu erteilen.

Nachdem in der On-Site-Wasseraufbereitungsanlage jahrlich insgesamt etwa 140
Tonnen Dunnschlamm anfallen, wird fiir die Absetzcontainer ein Lagervolumen von
rund 15 bis 20 m? gewahlt werden. Die Entsorgung des Schlamms erfolgt, scbald der
Behilter gefillt ist. Eine immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht liegt nach
Ziff. 8.12 a) der Verordnung iiber genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV) i. V.
m. §§ 4 und 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erst ab einer tag-
lichen Aufnahmekapazitat von 1 bis 9 Tonnen bzw. einer Gesamtlagerkapazitat von
30 bis 149 Tonnen vor.

Da in der Desorptionsstufe durch die geschlossene Kreisgasfithrung keine Abluft ent-
steht und die verbrauchten Aktivkohlefilter direkt vom Anlagenbetreiber einer Entsor-
gung zugefuhrt werden, ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Sanie-

rungsvorhabens nicht erforderlich.
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Die MVV RHE AG hat als Rechtshachfolgerin des seinerzeitigen Verursachers der
Boden- und Grundwasserverunreinigung die Verbindlichkeitserklarung des Sanie-
rungsplanes beantragt. Zustandig hierfur ist gemaf § 16 Abs. 3 S. 2 des Landes-
Bodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchAG) das Regierungsprasidium Karls-
ruhe als héhere Bodenschutz- und Altlastenbehdrde, da die Stadt Mannheim an der
MVV RHE AG zu mehr als 50 % beteiligt ist.

Da die Entnahme kontaminierten Grundwassers mittels Abwehrbrunnen und das Wi-
derversickern abgereinigten Grundwassers der Grundwassersanierung dient und kei-
ne erheblichen Nachteile fiir andere erwarten lasst, konnte auf die Offenlegung des
Antrages gemaR § 108 Abs. 3 Wassergesetz (WG) verzichtet werden.

Fir die geplante Grundwasserentnahme von maximal jahrlich 440.000 m?® bis 615.000
m? Wasser ist gemaR § 3 ¢ des Gesetzes {ber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPG i. d. F. vom 25.06.2005, geandert am 24.06.2005, BGBI. 1. S. 1794)i. V. m Nr.
1.3.1 der Anlage 1 zum Landesgesetz ber die Umweltvertraglichkeitspriifung
(LUVPG vom 19.11.2002, GBI. S. 428) eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalls
durchzufiihren. Bereits im Zusammenhang mit der Grundwasserentnahme fiir Teil 1
des Sanierungsplanes wurde die Vorprifung durchgefuhrt. Aufgrund der Uberschlagi-
gen Priifung anhand der in Anlage 2 zum LLUVPG aufgefiihrten Kriterien ergab sich,
dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu besorgen sind und so-
mit keine Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung be-
steht. Dies wurde gemaB § 3 a UVPG am 10.11.2005 im Amtsblatt der Stadt Mann-
heim bekannt gegeben. Da die Sanierungsplanungen Teil 1 und Teil 2 lediglich Teil-
Tranchen einer Gesamtsanierungsmafnahme sind und die Summe des entnomme-
nen Grundwassers 615.000 m?® nicht Gberschreitet, konnte auf eine nochmalige Vor-
priifung im vorliegenden Fall verzichtet werden.

Zu der Sanierungsplanung sowie dem wasserrechtlichen Antrag wurden folgende
Stellen gehort:

e Stadt Mannheim, Fachbereich Baurecht und Umweltschutz

o Stadt Mannheim, Fachbereich Gesundheit

o Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 52
Die beteiligten Stellen haben der Verbindlichkeitserklarung der Sanierungsplanung
sowie der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis unter Vorschlag von Nebenbe-

stimmungen zugestimmt.
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Die getroffenen Nebenbestimmungen beruhen auf den gesetzlichen Anforderungen
der § 13 Abs. 6 BBodSchG, §§2, 4, 7 WHGi. V. m. § 36 LVWVTG und sind im offent-
lichen Interesse oder zum Schutz Dritter erforderlich und zumutbar.

V.

Gebiihrenentscheidung

Die Gebiihrenentscheidung beruht auf den §§ 27 Abs. 1, 4 Abs. 2, 5 und 12 Abs. 4 in
Verbindung mit Artikel 17 Abs. 1 und 2 des Landesgebuhrengesetzes (LGebG) in der
Fassung vom 14.12.2004 (GBI. S. 895ff) sowie der Gebiihrenverordnung vom
28.06.1993, zuletzt geandert am 23.12.2005 (GBI. 2006 S. 11, ber. S. 46) und der Nr.
81.1.1 des Gebiihrenverzeichnisses.

Bitte verwenden Sie firr die Uberweisung den beiliegenden Uberweisungstrager. So-
fern Sie einen anderen Uberweisungsvordruck verwenden, geben Sie bitte als Ver-
wendungszweck das oben angefiihrte Kassenzeichen an. Leisten Sie Zahlungen
ausschlieRlich an die Landesoberkasse Baden-Wurttemberg, Baden-Wirttem-
bergische Bank, Konto-Nr. 749 55301 02, BLZ 600 501 01.

Die Gebiihr wird mit der Bekanntgabe faliig (§ 18 LGebG). Wird sie nicht innerhalb

eines Monats nach Falligkeit entrichtet, erhebt die Landesoberkasse fur jeden ange-
fangenen Monat der Saumnis einen Saumniszuschlag von 1v. H. des riicksténdigen

Betrages (§ 20 LGebG).

VI.

Rechtsbehelisbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe schriftiich ent-
weder bei der Korrespondenzanschrift des Verwaltungsgerichtes Karlsruhe, Postfach
11 14 51, 76064 Karlsruhe, oder beim Sitz des Verwaltungsgerichtes Karlsruhe,
Nérdliche Hildapromenade 1, 76133 Karisruhe, Klage erhoben werden.
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Die Klageerhebung ist auch mandlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der
Geschiftsstelle am Sitz des Verwaltungsgerichtes Karlsruhe im Dienstgeb&aude Nord-
liche Hildapromenade 1, 76133 Karlsruhe, méglich.

Mit freundlichen Griien

v, Uooi. SSuiisdd

Ursula Kreutle



