Unterrichtung der Offentlichkeit iiber die Beurteilung
der Messungen von Emissionen und der Verbrennungs-
bedingungen beim Betrieb des Biomassekraftwerks der
MVV Umwelt Asset GmbH in Kénigs Wusterhausen

MVV Umwelt Asset GmbH
01.01.2025 - 31.12.2025

Betreiber:
Berichtszeitraum:

Anlage: Biomassekraftwerk mit Rauch-
gasreinigungsanlage
Ort: 15771 Kénigs Wusterhausen

Die Anlage ist ein Biomassekraftwerk (BMKW) zur Erzeugung
von Strom aus Biomasse. Die Dampferzeugung erfolgt tber einen
Dampferzeuger mit zirkulierender Wirbelschichtfeuerung. Zur
Einhaltung der Emissionsgrenzwerte nach der 17. BImSchV (17.
Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes) werden die Rauchgase in einer Abgasreinigungsanlage
gereinigt.

Eingehaltene Verbrennungsbedingungen nach der 17.
BImSchV

Die Feuerung wird den Vorgaben der Genehmigung entspre-
chend mit einer Temperatur der Verbrennungsgase nach der
letzten Luftzufiihrung von mindestens 750°C betrieben. Diese
Mindesttemperatur wird fur eine Verweilzeit von mindestens
drei Sekunden gehalten. Die Beschickung mit Biomasse erfolgt
erst, wenn die Mindesttemperatur erreicht ist. Wenn die Min-
desttemperatur unterschritten wird oder durch eine Stérung
in der Rauchgasreinigungsanlage die Einhaltung eines Emissi-
onsgrenzwertes eintreten kann oder eingetreten ist, wird die
Beschickung unterbrochen.

Beim An- und Abfahren der Anlage und als Stutzfeuer bei
drohender Unterschreitung der Mindesttemperatur werden
heizélbefeuerte Brenner eingesetzt.

Weiterbetrieb der Anlage bei Stérungen

Bei einem technisch unvermeidbaren Ausfall der Abgasreini-
gungseinrichtung darf die Anlage vier aufeinanderfolgende
Stunden und innerhalb des Kalenderjahres 60 Stunden weiter
betrieben werden.

Einzelmessungen

Entsprechend den Vorgaben der 17. BImSchV und der Genehmi-
gung zum Betrieb des BMKW werden wiederkehrend spates-
tens alle 12 Monate mindestens an drei Tagen Messungen einer
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zugelassenen Stelle
zum Nachweis der Einhaltung der Verbrennungsbedingungen
und der Emissionsgrenzwerte von Dioxinen und Furanen, zahl-
reichen Schwermetallen sowie gasférmigen, anorganischen Fluor-
verbindungen durchgefiihrt. Die in der Tabelle aufgefihrten
Messwerte fur diese Parameter entsprechen dem Durchschnitt
der Messwerte aus diesen Einzelmessungen.

Biomassekraftwerk Kénigs Wusterhausen

Kontinuierliche Emissionsmessungen

Entsprechend den Vorgaben der 17. BImSchV und der Genehmi-

gung zum Betrieb des BMKW sind beim Betrieb der Anlage die

Massenkonzentrationen an:

e Kohlenmonoxid (CO)

Gesamtstaub

Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff (Cges)

Gasférmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben

als Chlorwasserstoff (HCI)

e Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als
Schwefeldioxid (SO2)

e  Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als
Stickstoffdioxid (NO2)

e Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als

Quecksilber (Hg) und die Abgasparameter

Volumengehalt an Sauerstoff (O2) im Abgas

Abgasvolumenstrom

Abgastemperatur

Abgasfeuchte

Verbrennungstemperatur und Sauerstoffgehalt der mit der

Verbrennungsluft durchmischten Verbrennungsgase nach

der letzten Verbrennungsluftzufiihrung

kontinuierlich zu ermitteln, zu registrieren und auszuwerten.

Ergebnis der kontinuierlichen Emissionsmessungen

Die vorgegebenen Grenzwerte wurden im Berichtszeitraum

zu 99,81% (Halbstundenmittelwerte) bzw. zu 99,49% (Tages- mit-
telwerte) eingehalten. Einzelne Uberschreitungen der Halb-
stunden- und Tagesmittelwerte waren nicht zu vermeiden.

Die Verfligbarkeit der Messeinrichtungen lag bei 99,46%. Die
Uberschreitungen, die jeweiligen Ursachen und die ergriffe-
nen MaRnahmen wurden zeitnah der Uberwachungsbehérde
gemeldet. Die in der Tabelle aufgefihrten Messwerte fiir diese
Parameter entsprechen dem Durchschnitt aller Tagesmittelwer-
te des Jahres.

Fur weitere Ausklnfte wenden Sie sich bitte an folgende Post-
anschrift:

MVV Umwelt Asset GmbH
Standort Kénigs Wusterhausen
Am Nordhafen 12

15711 Konigs Wusterhausen

Berichtsjahr 2025 Grenzwerte Messwerte

Parameter Einheit Tages-MW 1/2h-MW MW™

Gesamtstaub mg/m3 5 20 0

Gesamtkohlenstoff - CH mg/m? 10 20 1,23

Chlorwasserstoff - HCI mg/m?® 8 40 5,28

Schwefeldioxid - SO, mg/m? 40 200 2,04

Stickstoffdioxid - NO mg/m? 150 400 114,47

Quecksilber - Hg mg/m? 0,01 0,035 0,0003

Kohlenmonoxid - CO mg/m?3 50 100 23,06

Fluorwasserstoff - HF mg/m® 0,9 0,18

Summe n. Anlage 1a)* mg/m? 0,005 0,0009
MW = Mittelwert

Summe n. Anlage 1 b)* I"T]g/m:‘> 0,3 0,075 n.n. = Werte kleiner Bestimmungsgrenze
* Anlage 1zu § 8 Absatz 1, § 18 Absatz 5

Summe n. Anlage 1¢)* mg/m? 0,05 0,006 und § 20 Absatz 1der 17. Bundes-Immis-

sionsschutzverordnung
Dioxine und Furane - PCDD/PCDF ng/m?3 0,03 0,0099 " m:&z: Uber die jeweilige Probe-




